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ALKUSANAT

Yksityistiet muodostavat pituudeltaan suurimman tieliikennevdylien
ryhmaén. Yksityisten tieosakkaiden ylldpitdmid yksityisteitd on Suomessa
noin 360000 kilometrid. Yksityisteiden rakentaminen ja kunnossapito
rahoitetaan kunkin yksityistien tieosakkaiden toimesta. Yksityistiehen
tieoikeuden saaneet tieosakkaat ovat lain mukaan velvoitettuja osallis-
tumaan yksityistien rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksiin. Talld
hetkelld kunnossapidon ja parantamisen kustannuksiin on mahdollista
saada yhteiskunnallista tukea. Tukien yleinen suuntaus on ollut kuitenkin
laskeva. Tieosakkaille jadvien kustannusten jakamista varten yksityistien
tienpidon kustannukset jaetaan tieyksikkojen perusteella.

Tieosakas vastaa yksityistien kunnossapito- ja rakentamiskustan-
nuksista tieyksikdidensd mukaan. Tieyksikot lasketaan tieosakkaalle sen
hyddyn mukaan, jonka yksityistie osakkaalle tuottaa. Hyoty arvioidaan
ja sen muodostamista helpottamaan voidaan antaa vain suuntaa antavia
suosituksia. Ohjeita on yksittdistapauksessa sovellettava harkintaa kdyt-
tden. Tieyksikdiden maddrittdmisen perusldhtékohtana on tieosakkaan
tienkdyttd koko yksityistien matkalla. Lopputuloksen kannalta tdarkeintd
on, ettd tieosakkaan tieyksikot ovat oikeassa suhteessa verrattuna muihin
tieosakkaisiin.

Kdsikirjaa yksityistien tieyksikoinnistd on julkaistu vuodesta 1978
lahtien. Aikaisemmin kdsikirja on julkaistu nimelld Kasikirja yksityistei-
den tienpidon osittelusta. Ohjeen mukaan tieyksikointi perustuu kunkin
tieosakkaan liikennelajeittaiseen tienkdyttdarvioon, painolukujen ohjear-
voihin ja kdytetyn matkan huomioonottamiseen. Uudemmissa painok-
sissa on liikennelajien painolukujen ohjearvoja tarkistettu ja ohjeistoa
selkeytetty.

Kasikirjan ohjearvot on julkaistu tieosakastyypeittdin ja liikennela-
jeittain. Asumiseen (pientalot ja maatilat) liittyvdt matkat on johdettu
henkiléliikennetutkimuksesta. Matkat lomakiinteistélle on suhteutettu
asumiseen liittyviin matkamddriin. Maatalousliikenteen matkojen osalta



lahtotiedot on kerdtty ldhinnd Tyétehoseuran julkaisuista. Metsdn kdy-

tostd johtuvaan liikenteeseen vaikuttavat eniten hakkuumadadrat.

Suurimmat muutokset kdsikirjaan yksityisteiden tienpidon osittelusta

verrattuna:

1.

Kasikirjan nimi muutettu Kdsikirja yksityisteiden tienpidon
osittelusta - Yksityistien tieyksikot

Lakiviittaukset pdivitettiin 1.1.2019 voimaantulevan yksityistie-
lain mukaisiksi.

Asumiseen liittyvien liikennelajien (ULA ja ULM) osalta oletuk-
sena pidetddn, ettd taloudessa on kaytossd kaksi autoa. Ndiden
liikennelajien painoluvun korjaustekijoitd on muutettu ja uusi
painoluku on 1100.

Lomaliikenteen (ULL) painolukuja on korotettu vastaavan
suuruisesti ULA ja ULM liikennelajien kanssa.

Nykyinen metsdtalous hoidetaan padosin ulkopuolisten
urakoitsijoiden toimesta, myds metsdnhoitotdiden osalta. Met-
sdan liittyvistd liikennelajeista on poistettu liikennelajit SLMe ja
ULMe. Kdsikirjassa kasitelladn vain yhdistettyd metsdtalouden
liikennelajia MeL.

Lisdtty esimerkkejd mm. korvausten laskennasta, perusmaksun
maddrdytymisestd sekd painolukujen laskennasta.

Kasikirjan laskentaesimerkit on uusittu vastaamaan ohjeen
painolukuja, sekd tieyksikkolaskelman perustiedoista tdytettdvad
PDF-lomaketta.
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1 KASITTEITA

Tieoikeudella tarkoitetaan oikeutta kdyttdd toisen Kkiinteistén aluetta
pysyvasti kulkuyhteyttd varten.

Tieosakkaalla tarkoitetaan sellaisen Kkiinteistdn, jolle kuuluu tieoikeus,
omistajaa ja muita tieoikeuden saaneita tahoja. Tieosakkaat voivat toimia
joko jarjestdytymadttémand tai jarjestdytyd tiekunnaksi.

Tiekunnalla tarkoitetaan yhtd tai useampaa tietd koskevien asioiden hoita-
miseksi perustettua tieosakkaiden muodostamaa yhteisod.

Tienpidolla tarkoitetaan tien rakentamista ja kunnossapitoa.

Tieyksikointi tarkoittaa tienpitovelvollisuuden jakamista tieosakkaiden
kesken. Yksityistien tieosakkaat vastaavat tienpidosta yhdessd tieyksik-
kojensd mukaisesti.

Tieyksikkomaaralla tarkoitetaan kiinteistokohtaista tai tieoikeuden halti-
jakohtaista perustetta, jolla tienpitovelvollisuus ja siitd aiheutuvat kustan-
nukset jaetaan tieosakkaiden kesken euromddrdisind tiemaksuina

Yksityistien vaikutusalueella tarkoitetaan tieyksikdinnissd niiden Kkiin-
teistdjen muodostamaa kokonaisuutta, jotka tarvitsevat tietd. Kiinteisto
voi olla tien vaikutusalueella kokonaan tai vain osaksi.

Tieosakastyypit ja liikennelajit (taulukko 1)

Tieosakastyyppi mddrdytyy kiinteiston tai kayttoyksikon tyypillisen kdyton
perusteella. Asuin- ja lomakiinteistét muodostuvat yleensd yhdestd kiinteis-
tostd. Maatila on usein viljelmadn ja metsdpalstan muodostama kayttoyksikks,
joka voi kdsittdd yhden tai useamman Kkiinteistén. Maatilan liikennelajit
lasketaan erikseen maatilan talouskeskukselle seka pelto- ja metsdlohkoille.

Tieosakastyyppi Liikennelaji

3. Maa- ja metsdtilat Talouskeskuksen ulkoinen liikenne
. asumisesta aiheutuva liikenne
(ULM)
- maidonkuljetus (ULMa)

 Viljelma

i+ Ulkoinen liikenne (ULV)
i - Sisdinen liikenne (SLV)
Metsdliikenne (MeL)

4. Elinkeinon harjoittajat ja muut Erityisliikenne (EL)
erityiskdyttajat :

Taulukko 1. Tieosakastyypit- ja liikennelajit.

Talouskeskuksella tarkoitetaan SLV ja ULV liikennelajeista puhuttaessa
maatilojen yhteydessd rakennusaluetta, milld viljelyyn liittyvdd kalustoa
jakoneita sdilytetddn ja mistd liikenne pelloille koneilla aloitetaan. Talous-
keskus voi SLV ja ULV liikennelajeja kdsiteltdessd sijaita eri paikassa, kuin
varsinainen asunto, minne lasketaan ULM liikenne. Kuvaan 1 on kerdtty
esimerkkejd SLV ja ULV liikenteen kulkumatkoista.

Viljelman ulkoisella liikenteelld tarkoitetaan kiinteiston talouskeskuksen
ja sen ulkopuolisten kohteiden valistd liikennettd mm.
» Viljelylohkoilla kdytettdvien lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden
yms. kuljetus talouskeskukselle
« Viljelylohkoilta saatavan sadon kuljetus talouskeskukselta kauppaan.
Oletuksena on, ettd sato varastoidaan talouskeskuksen alueella.



Viljelman sisdisella liikenteelld tarkoitetaan kiinteiston talouskeskuksen
ja viljelylohkojen vdlistd liikennettd mm.

» Viljelylohkojen muokkaus (kyntd, destys yms.)

+ Viljelylohkojen kasvinsuojeluliikenne

- Viljelylohkojen sadonkorjuuseen liittyva liikenne

Talouskeskus

Viljelldan itse < SLV uLv

» <
< > <

SLV ei ULV-liikennettd

E ]

Talouskeskus
Pelto yksityistien ulkopuolella SLV ja ULV

<

A4

Vuokraviljelija tien quopugIeIIa

A4

Pelto

Maantie

< >

Talouskeskus yksityistien ulkopuolella Pelto "]]]]]E]]]]]]]II]]]]]

Talouskeskus

SLV ei ULV-liikennettd

Kuva 1: Kulkumatka SLV ja ULV liikenteessa

Erityisliikenteeksi kutsutaan kaikkea normaalista asumisesta, lomailusta
tai maa- ja metsdtaloudesta poikkeavaa sddnnoéllistd liikennettd sekd elin-
keinon harjoittajan aiheuttamaa liikennettd.

Painoluku on tieosakkaan keskimadadrdisen vuotuisen liikenteen kokonais-
painoa kuvaavaa luku.

Tonnikilometrilld tarkoitetaan tieosakkaan painoluvun ja kdytetyn tieosan
(matka kilometreind) tuloa.

Tienpitovelvollisuuden ja siitd aiheutuvien kustannusten jakamiseksi
tieosakkaiden kesken vahvistetaan heille tieyksikét, joiden perusteella
maddrdttdvid maksuja sanotaan tiemaksuiksi. Tiekunnan kokouksessa
voidaan pddttdd, ettd tiemaksuun sisdltyy tieyksikdiden perusteella maa-

ratyn maksun lisdksi kaikille tieosakkaille mddrdttdvd samansuuruinen
perusmaksu, joka kattaa enintddn tiekunnan hallinnon hoitamisesta
aiheutuvat valittomadt kulut. Esim. Kokous- ja laskutuskustannukset seka
tiekunnan kirjanpito.

Esimerkkeja tiemaksun osana olevan perusmaksun maaraytymisesta:
a) Tieosakkaalla on useita kiinteist6ja tien vaikutusalueella.
Perusmaksu on tieosakaskohtainen. Tieosakkaalla voi olla tien
vaikutusalueella useita eri kiinteistdjd. Periaatteena voidaan pitdd sitd,
ettd on yhtd monta perusmaksua kuin tiekunnasta ldhetetddn laskuja
tieosakkaalle.

b) Tieosakkaalla on useita kiinteistdja, joista osalla on peltoja, mitka on
vuokrattu.
Vuokraamisella ei ole vaikutusta perusmaksun maddrdytymiseen.
Lahtokohta on, ettd lasku(t) toimitetaan kiinteiston omistajalle. Omis-
taja ja vuokraaja sopivat maksusta keskenddn.

¢) Tieosakkaana on kiinteisto, jolla sijaitsee rivitalo.
Asunto-osakeyhtiolle lasku, yksi perusmaksu.

d) Kiinteisto, joka on vuokrattu kokonaan (vuokratontti) ja siihen on
rakennettu asunto.

Padsdantoisesti laskutetaan yksi perusmaksu vuokraoikeuden hal-
tijalta. Mikdli kiinteistén omistaja haluaa edustaa tiekunnan kokouk-
sissa (vaikka liikennettd ja yksikoitd ei ole), perusmaksu ldhetetddn
myds kiinteistdn omistajalle koska tdstd aiheutuu hallinnollisia kuluja.

Tilapdisesta ja satunnaisesta tienkdytdstd voidaan mddrdtd kdayttdomaksua.
Kayttomaksun arvioimista kdsitellddn luvussa 4.
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2 TIEYKSIOINTI

2.1 YLEISTA

Yksityistielain 35 §:n mukaan tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kes-
ken jaettava sen hyddyn mukaan, jonka tien kullekin osakkaalle katsotaan
tuottavan.

Tiestd saatava hyoty voidaan maddrittdd tien kaytdn perusteella. Tien
kdyttéd kuvaamaan on laskettu valmiiksi painolukuja, jotka kuvaavat
liikennelajeittain vuotuisen liikenteen keskimddrdistd kokonaispainoa.
Tieosakkaan tieyksikot mddritetddn tonnikilometreind.

Kdytetty matka tarkoittaa tieosakkaan yhdensuuntaista kulkumatkaa
ositeltavalla tielld. Kun ohjeellinen painoluku on luvussa 3 ilmoitettu
valmiina tiettyd yksikkod kohden (tonnia/asunto, tonnia/ha), painolukuun
sisdltyy edestakainen matka. Joissakin tapauksissa painoluku on arvioi-
tava tapauskohtaisesti kuten esimerkiksi erityisliikenteen osalta. Tdlldin
painoluku méadraytyy ajokertojen ja ajoneuvojen painojen perusteella. Jos
tietd kdytetddn sekd meno- ettd paluumatkaan, on painoluvun saamiseksi
matkojen mddrd kerrottava kahdella.

Tieosakkaan lopullinen tiestd aiheutuva maksu saadaan kun osak-
kaalle madradtyt tieyksikot kerrotaan tiekunnan pddttdman yhden tieyk-
sikén hinnalla tai tiekunnan talousarviossa perittdvdksi mddrdtty maksu
jaetaan tieosakkaille heiddn tieyksikdidensd suhteessa.

Tie voi sisdltdd rakentamisen ja kunnossapidon osalta eritasoisia osia.
Eritasoisille tieosille voidaan laskea erilliset tieyksikkélaskelmat. Erita-
soisia tienosia ovat esimerkiksi sillat, yksityistielossit, tieosat minne joh-
detaan kevyttd liikennettd sekd tienosat, mitkd sisdltdvdt pelkdstddn maa-
ja metsdtalousliikennettd jos tielld muutoin on ympdrivuotista asutusta.

TIENPITO

Yksityistielain 3 §:n mukaan tienpito tarkoittaa tien rakentamista ja
kunnossapitoa. Tien rakentamisella tarkoitetaan uuden tien rakentamista
sekd ennestddn olemassa olevan tien siirtdmistd (oikaisemista), levittd-
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mistd tai muuta parantamista. Muuta parantamista ovat toimenpiteet,
joilla korjataan aiheutuneita vaurioita tai parannetaan tien rakennetta,
esimerkiksi:

- isompien routavaurioiden ja tulvavaurioiden korjaaminen.

- siltojen ja isompien rumpujen uusiminen tai korjaaminen

- tien kantavuuden parantaminen ja samalla tien

kuivatuksen parantaminen
« leikkaukset, pengerrykset.

Tien kunnossapitoa ovat ne toimenpiteet, joilla tie pidetddn sen nykyi-
sessd kunnossa eli tie saatetaan entiselleen liikenteen aiheuttaman kulu-
misen jdlkeen. Kunnossapitoon kuuluu my®ds talvikunnossapito.

Yksityistielain 24 §:n mukaan tie on pidettdva tieosakkaiden liiken-
netarpeen edellyttamdssd kunnossa. Jos tie tai sen osa ei ole kenellekddn
tieosakkaalle valttdmadton talvella, voidaan tie jdttdd auraamatta. Tie tdy-
tyy kuitenkin pitad liikennoitdvassa kunnossa talvellakin kauimmaiseen
ympdrivuotisesti kdytdssd olevaan kiinteistd6n.

2.2 RAKENTAMISKUSTANNUKSET

Yksityistielain 19 ja 35 §:istd johdettuna rakentamiskustannusten tieyksi-
koitd laskettaessa kdytetddn tieosakkaan tonnikilometrien mddrddmiseen
tieosakkaan keskimaddraista pysyvda kayttéd. Rakentamiskustannusten
tieyksikoiden laskenta tehdddn pidemmalle aikavdlille, kuin kunnossa-
pitokustannusten tieyksik¢illd. Tonnikilometrejd laskettaessa kdytetddn
yleensa ohjearvojen mukaisia painolukuja. Painoluvun korjauskerrointa ei
kaytetd. Sivuetdisyyden korjauskerrointa kdaytetddn vain kokonaan uuden
tien rakentamisen yhteydessd. Rakentamiskustannusten tieyksikoitd las-
kettaessa kaytettdvdt tieyksikot voivat olla erilaiset, kuin kunnossapito-
kustannusten tieyksikoitd laskettaessa.

Rakentamiskustannusten tieyksikdiden laskenta tehdddn ja vahviste-
taan tiettyd rakentamishanketta varten. Saman tien seuraavaa isompaa
perusparannusta varten tehdddn uusi laskenta. Mybhemmin tieoikeuden
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saanut voi joutua osallistumaan tien tekemisen kustannuksiin yksityis-
tielain 40 §:n perusteella. Tien kdyt®ssd tapahtuvat muutokset otetaan
huomioon kunnossapidon tieyksikoitd laskettaessa.

Tieosakkaan osuus rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista maa-
rdytyy hdnen tonnikilometrimddrdnsd suhteessa kaikkien osakkaiden
tonnikilometrimddrien summaan.

Takautuvia rakentamiskustannuksia laskettaessa tien kustannuksia
kuoletetaan 15 vuotta tasapoistoin. Esimerkki takautuvan rakentamiskus-
tannuksen laskennasta:

Tie on rakennettu 6 vuotta sitten, kustannuksia on kuolettamatta 9 vuotta.

Tieosakkaiden rakentamiskustannukset ovat tuolloin olleet 35000 €. Tielld

on tieyksikkolaskelman mukaan tieyksikkoji yhteensd 8000 tkm. Tieosak-

kaan metsdalueesta on luovutettu mddrdala ja sille on myénnetty raken-
nuslupa. Mddrdalan omistajasta tulee uusi tieosakas, joka kulkee asuinkiin-
teistolleen tietd pitkin. Kulkumatka on 700 metrid. Uudella tieosakkaalla on
tieyksikoitd 1100 t x 0,7 km = 770 tkm.
« Tiestd on kuolettamatta kustannuksia 35000 € x (9 v/ 15 V) =
21000 €
- Tieyksikkdjen summa uuden tieosakkaan kanssa 8000 tkm + 770
tkm = 8770 tkm
 Kuolettamattoman rakentamiskustannuksen hinta / tieyksikko
21000 €/8770 tkm = 2,39 €/tkm
« Uuden tieosakkaan korvaus tiekunnalle rakentamiskustannuk-
sista 2,39 € /tkm x 770 tkm = 1840 €

Rakentamiskustannuksista voidaan mddrdtd takautuva korvaus myos
tienkdyttdjiltd, jotka kdyttdvdt tietd kdyttdmaksua vastaan. Mikdli tien
kdyttdoodn on annettu lupa toistaiseksi, lasketaan korvaus samalla tavalla
kuin tieosakkaalle. Mddrdaikaisen tien kdyton osalta lasketaan korvaus
siltd ajalta, kuin tietd kdytetddn.
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Esimerkki:

« Tien rakentaminen on maksanut 6 vuotta sitten 35000 €

« Tiestd on kuolettamatta rakentamiskustannuksia 21 000 €

« Kuolettamattomia rakennuskustannuksia vuositasolla 21000 € /9 v =
2333€/v

+ Tieosakkaiden tieyksikkdjen summa 8000 tkm

« Kayttémaksua vastaan tietd kdyttdvadn liikenne on arvioitu olemaan
1000 tkm vuodessa

« Tieyksikoitd yhteensd 9000 tkm luvanvarainen liikenne
mukaan lukien

« Kuolettamattomat rakentamiskustannukset vuodessa / tieyksikko
2333 €/9000 tkm = 0,26 €/tkm

« Mddrdaikainen lupa kdyttdd tietd kestdd kolme vuotta

. Korvaus tiestd 0,26 €/tkm x 1000 tkm/v x 3 v = 780 €

2.3 KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET

Kunnossapitokustannusten tieyksikkolaskelman perusteena on kunkin
tieosakkaan tien kdytt6. Tieosakkaan tien kaytto, tieyksikét, maaritetdan
tonnikilometreind. Tonnikilometrit saadaan, kun tieosakkaan keskimad-
rdisen vuotuisen liikenteen kokonaispaino (tonnia) kerrotaan kdytetyn
matkan (kilometrid) pituudella.

Mikali valtio tai kunta ovat tieosakkaita, tulee niiden osuus tienpidosta
madrdtd tieyksikkdjen perusteella. Pddsddntond on mddrdtd tieyksikot
todellisen liikenteen mukaan. Valtion tai kunnan ohjatessa yksityistielle
kevyttd liikennettd arvioidaan kevyen liikenteen edellyttdmd korkeampi
tasovaatimus lisdkustannusten perusteella ja korotetaan tieyksikoitd tar-
peen mukaan.

On myds mahdollista ettd tiekunta ja kunta tai valtio tekevdt kun-
nossapitosopimuksen jonka perusteella tien tai tienosan tienpito siirtyy
kokonaan tai osittain kunnan tai valtion tehtdvaksi.
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Esimerkki:

Yksityistien osan pituus on yksi kilometri ja sen varrella on viisi rakennus-
paikkaa. Rakennuspaikkojen tieyksikkdjen summa on 3300 tkm. Tie yhdis-
tad kaksi kevyen liikenteen pddvdiyldd ja kunnalla on intressi ohjata sinne
kevyttd liikkennettd. Tienpidon kustannus on rakennuspaikkojen liikenteen
osalta ollut 900 €/ vuosi ja tieyksikdstd perittivi maksu 900 €/3300 tkm =
0,27 €/tkm. Kevyen liikenteen vaatiman korkeamman tienpidon taso arvioi-
daan aurauksen, hiekoituksen, vastuuvakuutuksen ja valvonnan keskimdid-
rdisilld kustannuksilla, olevan vuodessa 600 €. Kevyen liikenteen tieyksikot
ovat siten 600 € / 0,27 €/tkm = 2222 tkm. Tieosan tieyksikkdjen summaksi
muutetaan 5522 tkm.

2.4 TIEYKSIKOINTI KAYTANNOSSA

Tienpitokustannusten tieyksikkolaskelman perusteena on yleensd
tieosakkaan tien kdyttd. Tienpito hoidetaan yhteiseen lukuun, ja kaikki
tieosakkaat osallistuvat kustannuksiin tieyksikdidensd mukaisesti.
Tavanomaisia tien parantamishankkeita varten ei yleensd tehdd raken-
tamiskustannusten tieyksikkolaskelmaa, vaan kustannukset jaetaan kun-
nossapitoyksikoiden perusteella.

Erityisid kustannuksia aiheuttavan yksittdisen tienkohdan paranta-
misesta, esimerkiksi tien siirtdmisestd tai isomman rummun tai sillan
rakentamisesta aiheutuvat tienpitokustannukset voidaan jakaa kasvatta-
malla niiden tieosakkaiden maksuosuutta, jotka siitd hyotyvat.

Tieyksikkolaskelma voidaan tehdd tietokoneohjelmalla tai laatia
vapaamuotoisesti muulla tavoin.

Tieyksikkolaskelmasta tulee selvitd seuraavat asiat:

+ Tienkdyttdyksikko (kiinteistd nimi ja tunnus)
 Tieosakastyyppi (asuinkiinteistd, lomakiinteisto jne.)

- Liikennelajit kiinteistittdin ja lohkoittain (ULA, ULV, SLV jne.)
+ Yksikodiden mddrad kutakin liikennelajia kohti (Ikm, ha)

« Painoluku (esim. luvun 3 mukaan)

« Kaytetty matka (km)
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« Korjauskertoimet (matkan, painoluvun, ja sivuetdisyyden) ja
+ Osakkaan lopulliset tonnikilometrit (tieyksikot).

Seuraavassa on esitetty tieyksikdiden laskeminen vaiheittain:

1. Kerdtddn laskelmaan tarvittavat tieosakaskohtaiset tiedot. Tietojen
keruuta helpottamaan liitteend on tieyksikkodlaskelman perustietoja
lomake.

2. Tieyksikkolaskelmaan kirjataan tieyksikkolaskelman perustietoja
-lomakkeelta tai muista tietoldhteista:
- tieosakkaan liikennelajit
« pelto- ja metsdlohkojen pinta-alat
- liikennelajien ohjeelliset painoluvut luvun 3 perusteella sekd
« kunkin liikennelajin tarvitseman tievdlin pituus kilometreina.

3. Tieosakaskohtaisen kdsittelyn jdlkeen ratkaistaan, voidaanko tie-
yksikodiden laskeminen suorittaa suoraan ohjeellisten painolukujen
mukaan vai onko niitd oikeudenmukaisen tuloksen saamiseksi
tarkistettava tieosakaskohtaisilla korjaustekijoilld. Tiekuntien kan-
nattaa tieyksikoitd laskiessaan pyrkid kdayttdmadadn korjaustekijoitd
mahdollisimman vahdn. Tieyksikkélaskelman yllapitdminen on sitd
tyolddmpdd, mitd tarkemmalla tarkkuustasolla se tehdddn.

Rakentamiskustannusten tieyksikoitd laskettaessa tien kaytto maa-
ritetddn keskimddrdiseen pysyvddn kdyttoon perustuen. Perusarvoina
kdytetddn kunkin liikennelajin ohjearvoa, jota korjataan vain ilmeisen
pysyvind pidettdvilld korjauskertoimilla.

4. Tieyksikkolaskelmaan lisdtddn ulkoisen liikenteen matkan korjaus-
kertoimet. Ne mddritetddn liikennelajeittain tievdlin pituuden perus-
teella taulukosta 6.

Jos kyseessd on ns. lapikulkutie, jossa pddsyliikenne on mahdollista
kahteen suuntaan tai jos tie on hyvin lyhyt ja vahaliikenteinen, voi-
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daan matkan korjauskertoimet jdttdd pois. Sisdisen liikenteen osalta ei
yleensd kdytetd korjauskertoimia.

. Lopuksi tieyksikkolaskelmassa lasketaan tieosakkaiden tonnikilometrit
liikennelajeittain ja yhteensd.

Liikennelajin tonnikilometrit saadaan kertomalla yhteen pelto- tai
metsdlohkon pinta-ala, ohjeellinen painoluku, kdytetty matka, matkan,
ja painoluvun korjauskerroin.

Tieosakkaan yhteenlaskettuja tonnikilometrejd voidaan kdyttdd
sellaisenaan tieyksikkoind.

. Laaditaan tarpeen mukaan maksimikustannusten tarkistuslaskelma
(ks. tarkemmin luku 6). Tdmad tehdddn yleensd silloin, kun
- litkkenteen tiheyksissd eri tievdleilld on suuria eroja tai
- tien varrella on osakastihentymid ja tieosakkaat kdyttdvat hyvin
eripituisia tievalejd.

17

3 PAINOLUVUT

3.1 ASUINKIINTEISTO (ULA)

Asuinkiinteistolld tarkoitetaan yksityistien vaikutuspiiriin kuuluvaa,
ympdrivuotiseen asumiseen tarkoitettua kiinteist®d, jolla on pientalo, ei
kuitenkaan maatilan padrakennus. Asuinkiinteiston liikenne on ulkoista
liikennettd (ULA).

ASUINKIINTEISTO 1100 TONNIA/ASUNTO

Asunnolla tarkoitetaan ruokakuntaa. Painolukua laskettaessa on oletettu,
ettd ruokakunnalla on enintddn kaksi autoa. Painoluku sisdltdd jdtekul-
jetukset sekd kaikille osakkaille yhteisten palvelujen kuljetukset (esim.
posti, koululaiskuljetukset).

Ulkoisen liikenteen painoluvun korjaustekijat:
- Asuinkiinteistolle liikennoiddan useammalla kuin kahdella henkilo-
autolla + 20 %

Asuinkiinteiston painoluku on maddritetty henkildliikennetutkimuksen
(otantatutkimus noin kuuden vuoden vélein) perusteella. Tutkimuksen
mukaan matkojen kolme pddryhmada ovat: vapaa-ajan matkat, tyo-, koulu-
ja opiskelumatkat sekd ostos- ja asiointimatkat.

Asuinkiinteiston liikenteeksi lasketaan kaikki sadnnéllinen kiinteis-
tolle suuntautuva liikenne. Ratkaisevaa ei ole, kuinka monta ajokorttia tai
autoa osakkaalla tai hdnen perheellddn on. Tdrkeintd on arvioida asuin-
kiinteiston todellisen liikenteen suuruusluokka.

Vaikka henkildliikennetutkimuksen mukaan asuinkiinteistolld asuvien
henkildiden mddrd ja eldmadntilanne vaikuttavat matkojen lukumddrddn,
niin asuinkiinteistén painoluvun korjaaminen painolukua alentavasti teh-
dddn vain poikkeustapauksissa.

Jos rakentamattomalla asumiskdyttoon tarkoitetulla asuinkiinteistolld
ei suoriteta rakennus- tai raivaustoimenpiteitd, ohjeellisena painolukuna
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kunnossapitokustannusten tieyksikkolaskelmassa voidaan kdyttdd 30 ton-
nia/rakennuspaikka. Kun rakentaminen aloitetaan, korotetaan painoluvuksi
1100 tonnia. Rakentamisesta aiheutuvaa raskaampaa liikennettd kattamaan
voidaan maddratd kahtena perdkkdisend vuotena kdyttémaksu, joka vastaa
suuruudeltaan asuinkiinteistén painoluvulla laskettua tiemaksua. Samaa
periaatetta voidaan soveltaa my0s kaavan mukaisille erottamattomille
rakennuspaikoille. Tieyksikot mddrdtddn kiinteiston omistajalle.

Tien rakentamiskustannusten tieyksikkolaskelma tehdddn kertaluon-
teisten rakentamiskustannusten jakamiseksi. Samakoskee perusparannus-
kustannusten tieyksikkolaskelmaa. Tulevat rakennuspaikat ovat mukana
rakentamiskustannusten tieyksikkolaskelmassa, jos rakennuspaikkojen
omistajat tai haltijat ovat tieosakkaita. Painolukuna on asuinkiinteistén
painoluku. Jos rakennuspaikat sisdltyvdt laajempaan kiinteisté6n (esim.
kaavatilanteessa), voi osallistuminen tien rakentamiskustannuksiin
tapahtua kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Ensinndkin rakennuspaikat
omistava kiinteistd voi olla mukana rakentamiskustannusten tieyksikko-
laskelmassa tulevan asumiskdyton perusteella. Toisena vaihtoehtona on
takautuvien rakentamiskustannusten mddrddminen yksityistielain 40 §:n
mukaan siind vaiheessa kun rakennuspaikat saavat tieoikeuden.

Esimerkkeja:
a) Asuinkiinteistolld asuu vanhus, jolla ei ole omaa henkiléautoa.
Kiinteist6lle suuntautuva sddnnéllinen liikenne on muihin alueen
kiinteistéihin verrattuna selvdsti vdhdisempdd, mm. tydmatkaliikenne
puuttuu ja asiointi hoituu paljolti kotiavustajan kautta. Vanhuksella ei
ole autoa. Painolukua ei yleensd alenneta.
Vanhuksille jdrjestetddn palveluasumista nykyisin usein kotiym-
pdristossd, jolloin avustajien liikennettd pdivisin voi olla useampia
kertoja. Ndissd tapauksissa painolukua ei myoskddn koroteta.
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b) Asuinkiinteistélld asuu elikkeelld oleva pariskunta. He kdyttdvit omaa
henkiléautoaan asiointi- ja vapaa-ajanmatkoihin.

Vaikka ruokakunnan koko on ohjearvon laskennassa kdytettyd
pienempi eikd sddnnollisid tyd-, koulu- ja opiskelumatkoja ole, kadyte-
tddn painolukuna ohjeellista asuinkiinteistén painolukua 1100 tonnia/
asuinkiinteisto.

c) Omakotikiinteiston yldkerrassa asuu vanha pariskunta. Pariskunnan
poika perheineen asuu talon alakerrassa.
Kiinteistolle madrdtddn yksikoitd kahden ULA liikennelajin mukaan,
koska samassa talossa on kdytdssd kaksi eri ruokakuntaa. Tiemaksusta
vastaa kiinteiston omistaja.

d) Kiinteistd kdsittdd neljdn asunnon rivitalon.
Yksikot lasketaan asuntojen lukumddrdn mukaan ja kiinteistolle
lahetddn yksi tiemaksu.

3.2 LOMAKIINTEISTO (ULL)

Normaalilla lomakiinteist6lld on 1dhinnd kesdasumiseen tarkoitettu loma-
asunto ja siihen liittyvdt talousrakennukset. Lomakiinteiston liikenne on
ulkoista liikennettd (ULL). Matkat koostuvat mm. siirtymismatkoista,
vierailumatkoista ja asiointimatkoista. Lomakiinteistén painoluku sisdl-
tdd jatekuljetukset sekd muuta normaaliin kiinteistonhuoltoon liittyvada
liikennettd.

Lomakiinteiston painoluku porrastetaan kolmeen luokkaan. Luokat
madrdytyvat lomakiinteistén kdyttdtiheyden perusteella. Ratkaisevaa ei
ole, minkd kokoinen lomarakennus on tai miten ldhelld osakkaan vaki-
tuista asuntoa lomakiinteist¢ sijaitsee, vaan tdrkeintd on arvioida loma-
kiinteiston todellinen liikenne.

A. Kesdkdytto 200-350-500 tonnia/lomakiinteisto
Suosituksen alarajan arvoakdytetddn esim. silloin kun lomakiinteistolla
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oleskellaan 1-3 viikon ajan. Yldrajan arvoa kdytetddn kun lomakiin-
teistdd kdytetddn 4-5 viikon ajan kesdlld sekd useina viikonloppuina
kevdisin ja syksyisin. Kesdkdyttd ei edellytd tien talvikunnossapitoa.

. Ympdrivuotinen kdyttd 600-900 tonnia/lomakiinteisto

Lomakiinteistolld kdydddn usein ja se on ympdrivuotisessa kdytdssa.
Suosituksen alarajan arvoa kdytetddn esim. kun lomakiinteistolla oles-
kellaan 4-5 viikkoa kesdlld ja ldhes joka viikonloppu muuna aikana.
Yldrajan arvoa kdytetddn silloin kun lomakiinteist6 on ns. kakkosasunto.

C. Rakentamaton 30 tonnia/rakennuspaikka

Jos rakentamattomalla lomakdyttoon tarkoitetulla kiinteistolld ei
suoriteta rakennus- tai raivaustoimenpiteitd, ohjeellisena painolukuna
kunnossapitokustannusten tieyksikkolaskelmassa voidaan kdyttdd
30 tonnia/rakennuspaikka. Kun rakentaminen aloitetaan korotetaan
painoluvuksi tonnimddrd, mikd madrdaytyy rakennuksen kdytén perus-
teella (kesdkdyttd/ympdrivuotinen). Rakentamisesta aiheutuvaa ras-
kaampaa liikennettd kattamaan voidaan mddrdtd kahtena perdkkdisend
vuotena kdyttémaksu, joka on suuruudeltaan sama, kuin kiinteistolld
on rakentamisen jdlkeen. Jos kiinteiston kdytto lasketaan painoluvulla
750 lasketaan kayttémaksu myods painoluvun 750 mukaan. Samaa
periaatetta voidaan soveltaa myos kaavan mukaisille erottamattomille
rakennuspaikoille. Tieyksikot mddrdtddn kiinteistén omistajalle.
Tieyksikoiden laskenta tien rakentamiskustannusten jakamiseksi
tehddan kertaluonteisia rakentamiskustannuksia varten. Sama koskee
tien perusparantamishanketta. Tulevat rakennuspaikat ovat mukana
rakentamiskustannusten tieyksikkélaskelmassa, jos rakennuspaikkojen
omistajat tai haltijat ovat tieosakkaita. Painolukuna on lomakiinteiston
painoluku. Jos rakennuspaikat sisdltyvdt laajempaan kiinteist66n (esim.
kaavatilanteessa), voi osallistuminen tien rakentamiskustannuksiin
tapahtua kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Ensinndkin rakennuspaikat
omistava kiinteisto voi olla mukana rakentamiskustannusten tieyksik-
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kolaskelmassa tulevan mokkikdyton perusteella. Toisena vaihtoehtona
on takautuvien rakentamiskustannusten mddrddminen yksityistielain
40 §:n mukaan siind vaiheessa kun rakennuspaikat saavat tieoikeuden.

Mikadli lomakiinteistdn kdyttotiheyttd ei tiedetd, kdytetddn painolu-
kua 350 tonnia/lomakiinteistd.

Kun kiinteistélld on erillisid loma-asuntoja, joita eri ruokakunnat
kayttavat itsendisesti, arvioidaan liikenteen painoluvut ruokakuntakoh-
taisesti. Toisaalta suvun yhteiskdytdssd olevalla loma-asunnolla, jossa
majoitustiloja on myds talousrakennuksissa, voidaan ldhtékohtana pitda
lomakiinteistdn kdyttoon perustuvaa pddjaottelua ja korjata painolukua
suoraan kdyttdmaddrdn ja henkildautojen mddrdn perusteella.

Ulkoisen liikenteen painoluvun korjaustekijdt:
- Lomakiinteistolle liikennoidddan useammalla kuin kahdella henkil6-
autolla + 20 %

Esimerkkeja:

a)

Henkilé omistaa yksityistien varrella vanhan maatilan, jonka rakennuksia
kdytetddn loma-asumiseen.

Loma-asumiseen kdytetddn vastaavia painolukuja, kuin kesdkayt-
toisella tai ympdrivuotisella kdytolld olevalla lomakiinteistélld. Jos
rakennukset eivdt ole asumiskelpoisia kdytetddn rakentamattoman
rakennuspaikan painolukua 30 tonnia.

Maanomistaja on laadituttanut metsdlohkolle ranta-asemakaavan.

Kaavan perusteella metsdlohko on mahdollista lohkoa useammaksi
lomakiinteistoksi. Metsdlohkolle kuljetaan yksityistietd pitkin.

Niin kauan kun lomakiinteist6ja ei ole myyty, kunnossapitokustan-
nusten tieyksikoitd mddrdtddn metsdlohkon mukaan. Kun yksittdinen
lomakiinteistd tai mddrdala myydddn, sen ostajasta tulee tieosakas ja
hédnelle mdaratadn kunnossapidon painoluku lomakiinteistdn kayttoti-
heyden (rakentamaton - rakennettu) perusteella.
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Perusparannusta varten laaditaan erilliset tieyksikot. Vaikka lohkot-
tuja lomakiinteistdjd ei olisi vield myyty, otetaan ne huomioon tietd perus-
parannettaessa rakennetun lomarakennuspaikan painoluvun mukaan.

c) Perheen lomamdokki sijaitsee saaressa. Saareen kuljetaan veneelld, jota
sdilytetddn yksityistien pddssd sijaitsevassa venevalkamassa. Venevalka-
masta on saareen matkaa noin 1,5 km.

Koska venevalkamasta on suhteellisen pitkd matka saareen, voidaan
olettaa, ettd perhe ei kdy kovinkaan usein lomamdkilld. Painolukuna
kdytetddan 200 tonnia.

d) Pariskunta asuu kesdmokilld ympdiri vuoden, kdytdssd heilld on myos
kaupunkiasunto.
Koska lomakiinteistd on ns. kakkosasunto ja lomakiinteistén kaytto
on ldhes vastaavaa kuin asuinkiinteist6lld, painoluku on silloin 900
tonnia.

3.3 MAA- JA METSATILAT

Maatilan liikenne erotellaan talouskeskuksen liikenteeksi sekd pelto- ja
metsdlohkoista johtuvaksi liikenteeksi.

Jos maatilaan sisdltyy useampia kiinteistdjd, laaditaan niille yhteiset
yksikot tai ne merkitddn tieyksikkoluetteloon perdkkdin. Painolukujen
arvioinnissa ldhtokohtana on kuitenkin yhdestd talouskeskuksesta 1dh-
tevd ulkoinen liikenne sekd sisdinen liikenne maatilan kdyttoyksikkéon
kuuluville eri palstoille ja kiinteistoille. Useammastakin kiinteistdstd
koostuvalle maatilalle voidaan tieyksikkolaskelman merkinndistd riippu-
matta mddratd vain yksi perusmaksu.

Pellonvuokraaja ei ole tieoikeuden haltija. Tieyksikot mddrdtddn aina
omistajalle. Pellon omistaja ja vuokraaja voivat keskenddn sopia, ettd
yksikkomaksut maksaa pellon vuokraaja. Vuokrapeltojen osalta tien
kunnossapidon painoluvut ja matkat arvioidaan tien todellisen kdytén
mukaan.

23

3.3.1 TALOUSKESKUS (ULM)

Maatilan asumisesta johtuva liikenne on talouskeskukseen suuntautuvaa
ulkoista liikennettd (ULM).

Asuminen maatilalla 1100 tonnia/maatila

Painolukua laskettaessa on oletettu, ettd ruokakunnalla on enintddn kaksi
autoa. Painoluku sisdltdd jatekuljetukset sekd kaikille osakkaille yhteisten
palvelujen kuljetukset (esim. posti, koululaiskuljetukset).

Ulkoisen liikenteen painoluvun korjaustekijdt:
+ Asunnolle liikennoidddn useammalla kuin kahdella autolla + 20 %

Esimerkkeja:

a) Perhe omistaa maatilan, joka kdsittdd 25 hehtaaria metsdd ja maatilan
talouskeskuksen. Perhe asuu talvisin ldheisessd kaupungissa ja kesdisin
muutaman viikon maatilalla.

Koska maatilan omistajalla on vakituinen asunto muualla, paino-
luku voidaan maddrittdd lomakiinteiston kayttotiheyden mukaan, esim.
350 tonnia. Metsédn osalta mddrdtddn painoluku normaalisti.

b) Maatilan pellot on vuokrattu toiselle viljelijdlle. Asuinrakennusta kdyte-
tddn normaaliin asumiseen, mutta muille rakennuksille ei ole loytynyt
tuotannollista kdyttod. Toinen puolisoista kdy tdissd satunnaisesti.

Painoluku maddriterddn normaalin asumisen perusteella, 1 100 ton-
nia/asunto

Maidonkuljetus (ULMA)

Maidonkuljetustavoista nykyddn on yleisin tankkiauton suorittama tila-
kohtainen kerdily. Tdllainen liikenne on sekd raskasta ettd sddnnoéllista,
joten se vaikuttaa oleellisesti tien kunnossapitokustannuksiin. Maidon-
kuljetuksista aiheutuva liikenne on maatilan talouskeskuksen ulkoista
liikennettd (ULMa).
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Rakentamiskustannusten tieyksikoitd laskettaessa painoluvut laske-
taan todellisuudessa kaytettdvdn tankkiauton (esim. 16 tonnia) mukaan.
Maidonkuljetuksesta aiheutuva kokonaistonnikilometrimddrd ositellaan
maidonkuljetusmatkojen suhteessa maitoa tuottavien tilojen kesken.

Kunnossapitokustannusten tieyksikoitd laskettaessa painoluvun yld-
raja saadaan kdyttamadlld rakentamiskustannusten kohdalla esitettyd
menettelyd. Koska maitoajot ovat kerdilyajoa ja tdstd johtuen tankkiauton
kuljetuskapasiteetti on yksittdisen maidontuottajan kannalta ylimitoitettu,
kdytetddn kohtuullisuusharkintaa sen varmistamiseksi, ettei yksittdisen
tilan maidonkuljetusten osuus koko tien kunnossapitokustannuksista
tule kohtuuttoman suureksi. Jos todellisuudessa kdytettavan tankkiauton
painon mukaan laskettu ja maitotilojen kesken ositeltu osakaskohtainen
painoluku ylittdad kohtuulliseksi katsotun, esimerkiksi 2 500 tai 3000 ton-
nin mddrdn joka toinen pdivd tapahtuvassa kerdilyssd, voidaan laskelma
tehdd kevyemman kulkuneuvon (esim. 12 tonnia) painoon perustuen. Pai-

_ Luovutuskertoja kuukaudessa
Maidonkuljetus 30 15
Tankkiauto (24 tonnia) 17280 t 8640t
Tankklaum . (20 tonma) .................. .............. 14400t .............. 7200 . t ..............
Tankklauto . (16tonm a) .................. .............. 11 520t .............. ............... 5 %Ot ..............
Tankklauto . (12tonma) .................. ............... 8 ()40t ............... ............... 4 3 20t ..............

Taulukko 2. Maidonkuljetuksesta aiheutuvan vuotuisen liikenteen paino luovutuskertojen
(edestakaisia matkoja) vaihdellessa (tonnia). Maitoautojen painot ovat ohjeellisia.

noluvun laskenta selvidd jdljempdnad olevasta esimerkistd.

Tilalla tuotettua maitomddrdd ei ole yleensd tarpeen ottaa huomioon
maidonkuljetuksista aiheutuvaa painolukua arvioitaessa. Joissakin
tapauksissa se saattaa kuitenkin olla tarpeen tilojen keskindisten painolu-
kujen saattamiseksi keskenddn vertailukelpoisiksi.

Maidonkuljetuksesta aiheutuvan liikenteen painoa laskettaessa tulee
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noudattaa maksimikustannusperiaatetta. Yksittdisen maidontuottajan
osalle tuleva tonnikilometrimddrd ei saa olla suurempi kuin, jos maitoa
haettaisiin vain hdnen tilaltaan. Maidonkuljetusmatka tuleekin aina las-
kea lyhintd mahdollista reittid pitkin.

Esimerkki:
Saviniityn yksityistien varrella sijaitsee kaksi maidontuotantoon erikois-
tunutta tilaa: Tila A sijaitsee 1,4 km:n ja tila B 2,5 km:n pddssd tien alku-
pisteestd. Tilojen yhteenlaskettu maidonkuljetusmatkojen pituus on 3,9 km.
Tankkiauto hakee maidon molemmilta tiloilta joka toinen pdivd.

Rakentamiskustannusten tieyksikkolaskelma:

Maidonkuljetuksesta aiheutuva kokonaistonnikilometrimaédra on 5760
t x 2,5km = 14400 tkm.

Osakaskohtaiseksi painoluvuksi saadaan 14400/ 3,9 km = 3692 tonnia.

Kunnossapitokustannusten tieyksikkdlaskelma:
Rakentamiskustannusten tieyksikkolaskelmassa osakaskohtainen
painoluku on 3692 tonnia. Tdma harkitaan tdssd tapauksessa liian
suureksi ja siirrytddn kdyttdmddan kevyemmadn ajoneuvon mukaista
painoa. Maidonkuljetuksesta aiheutuva kokonaistonnikilometrimddra
on 4320t x 2,5km = 10800 tkm.

Osakaskohtaiseksi painoluvuksi saadaan 10800 tkm / 3,9 km = 2769
tonnia.

3.3.2 VILJELMA

VILJELMAN ULKOINEN LIIKENNE (ULV)
Maatalousammatin harjoittamisesta johtuvaan ja peltopinta-alasta
riippuvaan ulkoiseen liikenteeseen (ULV) lasketaan talouskeskuksen
ja ulkoisen kohteen vdliset tarvikkeiden hankintamatkat, lannoitteiden
ja siementen kuljetukset sekd sadonkuljetukset. Painoluvut on laskettu
viljelykiertoja kdyttden.
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Nautakarjatilat 25 tonnia/hehtaari
Tilalla viljellddn oman karjan ruokintaa varten nurmikasveja ja rehu-
viljaa. Painolukuun sisdltyy karjanhoidosta aiheutuva normaali sddn-
nollinen liikenne (maatalouslomittajan ja eldinlddkdrin ajot, huoltoajot
yms.).

Viljatilat 25 tonnia/hehtaari
Tilalla viljellddn pddasiassa tavallisia vilja- ja 6ljykasveja. Samaan
luokkaan voidaan lukea myds ruokohelpi.
Siipikarja- ja sikatilojen osalta kdytetddn viljatilojen painolukuja.

Sokerijuurikas- ja perunatilat 75 tonnia/hehtaari
Sokerijuurikastilalla viljellddn pddasiassa sokerijuurikasta. Perunati-
lalla perunan ohella viljelldan my®&s vilja- ja nurmikasveja. Jos vain osa
tilan pelloista sisdltyy em. juurikasvikiertoon, sovelletaan ohjepaino-
lukua vain tdlle alueelle.

Ulkoiseksi liikenteeksi luettava lannankuljetus tapahtuu tien vaiku-
tusalueen talouskeskuksesta tien ulkopuolisen viljelijan peltolohkolle tai
tien ulkopuolisen viljelijan talouskeskuksesta vaikutusalueen viljelijan
peltolohkolle. Painolukuna voidaan kdyttdd 25 tonnia kuljetettua lietelan-
takuormaa tai kohteena olevaa peltohehtaaria kohden.

Ulkoisen liikenteen painoluvun korjaustekijat:
« Luomutila -5 ... -10 %

Vilja- ja nautakarjatiloilla ulkoisen liikenteen katsotaan tapahtuvan
viljelman talouskeskuksesta. Sokerijuurikas- ja perunatiloilla ulkoisen
liikenteen matka lasketaan vdlivaraston sijainnin mukaan.

Ulkoisen liikenteen painoluvut on laskettu ldahinnd viljan, heindn,
perunan ja sokerijuurikkaan viljelyn aiheuttamien kuljetuskustannusten
perusteella. Nautakarjatiloilla painolukuihin sisdltyy normaalia karjan-
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hoitoon liittyvdd sddannéllistd liikennettd, joka on arvioitu maidontuo-
tantotilojen mukaan. Peltohehtaareihin rinnastettavan liikenteen lisdksi
tiloilla on muuta sadnnollistd liikennettd, joka riippuu esimerkiksi tilan
erikoistuneesta kotieldintuotannosta tai sivuelinkeinoista. Tdllainen yli-
maddrdinen liikenne arvioidaan erikseen erityisliikenteend (katso tarkem-
min kohdasta 3.4).

Mikadli viljelmdn pddasiallisia viljelykasveja ei voida kohtuullisella
tyomadralld selvittdd, voidaan kdyttda viljatilojen painolukua.

VILJELMAN SISAINEN LIIKENNE (SLV)

Viljelmdn sisdinen liikenne lasketaan peltolohkoittain. Peltolohkolla tar-
koitetaan tdssd aluetta, jolla kasvinviljelytyot suoritetaan viljelytekniikan
ja toiden ajoituksen suhteen yhtendisesti.

Peltolohkon sisdiseen liikenteeseen lasketaan kaikki viljelmdn nor-
maalit viljelytydmatkat, jotka tapahtuvat tilan talouskeskuksesta pellolle.
Matkoiksi on luettu myds lannoitteiden ja siementen kuljetusmatkat ja
tuotteiden vienti pellolta tilakohtaiseen varastoon. Nautakarjatiloilla
matkoiksi on laskettu my®6s oljen kuljetusmatkat, mutta lannankuljetus
on otettava erikseen huomioon.

Nautakarjatilat 95 tonnia/hehtaari
Tilalla viljellddn oman karjan ruokintaa varten nurmikasveja ja rehu-
viljaa. Sdilérehuruokinta. Painoluku ei sisdlld lannankuljetusta.

Viljatilat 50 tonnia/hehtaari
Tilalla viljellddn pddasiassa tavallisia viljakasveja, 6ljykasveja tai ruo-
kohelpid.
Jos pelloille kuljetetaan lantaa, lisdtddn 25 tonnia/ha tai kuormien
maddrdn mukaan 25 tonnia/kuorma (lietelanta).
Siipikarja- ja sikatilojen osalta kdytetddn viljatilojen painolukuja.
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Sokerijuurikas- ja perunatilat 100 tonnia/hehtaari
Sokerijuurikastilalla viljellddn pddasiassa sokerijuurikasta. Ei sisdlld
sokerijuurikkaan sadonkuljetusta. Perunatilalla viljellddn perunan
(50 %) ohella myds vilja- ja nurmikasveja. Jos vain osa tilan pelloista
sisdltyy em. juurikasvikiertoon, sovelletaan vain tdlle alueelle ohjepai-
nolukua.
Jos pelloille kuljetetaan lantaa, lisdtddn 25 tonnia/ha tai kuormien
maddrdn mukaan 25 tonnia/kuorma (lietelanta).

Hoidettu viljelemadton pelto 15 tonnia/ha
Kesannot ja luonnonhoitopellot, niitto kerran vuodessa.

Lannankuljetus erillisena 25 tonnia/lietelantakuorma
Jos lannankuljetusta ei ole otettu muussa yhteydessda huomioon, voi-
daan sen painoluku arvioida kuljetettujen kuormien madrdn mukaan.
Nautakarjan lantaa levitetddn yleensd 1-2 kuormaa/ha. Siipikarja- ja
sikatiloilla hehtaaria kohden levitettdvd mddrd on vahdisempi.

Sisdisen liikenteen painoluvun korjaustekijdt:
» Peltolohkon pinta-ala otetaan tarvittaessa huomioon suurilla yli
5 ha:n lohkoilla, korjaus -10 ... -30 %
« Luomutila -5 ... -10 %

Mikadli viljelmdn pddasiallisia viljelykasveja ei voida kohtuullisella
tyomadrdlla selvittdd, voidaan kdyttdd viljatilojen painolukua. Normaaliin
viljelykiertoon sisdltyvdt kesannot ovat mukana kasvinviljelyn painolu-
vuissa.

Jos tila kadyttdd peltotdissd ulkopuolista urakointiapua, on urakoitsi-
joiden kdyttdamd matka (kulkureitti) syytd tarkistaa. Sisdisen liikenteen
matkojen ohjepainoluvut sisdltdavdt sekd viljelymatkoja ettd kuljetuksia.
Kokonaispainoluku pysyy jotakuinkin samana, vaikka tdiden suorittajat
vaihtuvat.
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Sisdisessd liikenteessd kdytetty matka on todellinen matka kdsiteltd-
vdlla tielld talouskeskuksen ja peltolohkon valilld.

Esimerkkeja:

a) Tila on luomutuotannossa ja erikoistunut éljypellavan ja kuminan vilje-
lyyn. Tila ei tuota itse karjanlantaa, mutta sitd hankitaan satunnaisesti
ulkopuolelta (noin joka viides vuosi).

Luomutuotannossa kasvien vuorottelu on keskeistd, jolloin vain
osalla peltoalaa voidaan viljelld em. erikoiskasveja. Ldhttkohtana
kdytetddn viljatilojen painolukua, joka ulkoisen liikenteen osalta on 25
tonnia/ha ja sisdisen liikenteen osalta 50 tonnia/ha. Sadon normaa-
lia pienemmadn painon ja lannoitteenkuljetusten vdhdisyyden vuoksi
kumpaakin painolukua korjataan kertoimella 0,9 (luomualennus).

Lannankuljetuksesta aihetuvaksi ulkoiseksi liikenteeksi arvioidaan
0,2 x 25 tonnia/ha = 5 tonnia/ha.

b) Perunatilan peltolohko sijaitsee yleisen tien varrella. Perunatilan kylmd-
varastolle kulkemiseen ei kéytetd yksityistietd, mutta muu viljelyliikenne
kdyttdd ko. yksityistietd.

Perunanviljelyssd kdytetddn viljelykiertoa, jossa perunan osuus on
noin 50 %. Vaikka perunan sadonkuljetukset jadvdt pois, tapahtuu muu
perunanviljelyyn liittyva liikenne ja kaikki viljanviljelyyn liittyva lii-
kenne talouskeskuksen kautta.

Ulkoisessa liikenteessd painolukuna kdytetddn viljatilan painolu-
kua 25 tonnia/ha.

Sisdisessd liikenteessd painoluku arvioidaan viljatilojen ja peruna-
tilojen painolukujen keskivdliltd, 70 tonnia/ha.

¢) Viljatila ottaa vastaan yksityistien vaikutusalueen ulkopuolella sijaitse-
valta karjatilalta kuivalantaa vuosittain noin 20 kuormaa.
Lannanajo katsotaan ulkoiseksi liikenteeksi, joka otetaan huomioon
yksikoitdvalld tielld kuljetun matkan mukaisesti.
Painoluku: 20 kuormaa x 25 tonnia/kuorma = 500 tonnia
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Vaikka karjanlannan kdytto vdhentdd tilan lannoitteiden kdyttdd,
silld ei ole kuitenkaan niin suurta merkitystd, ettd viljatilan ohjeellisia
painolukuja (ULV ja SLV) olisi tarpeen alentaa.

d) Nautakarjatila kdyttid sokerijuurikkaan naatit rehuna. Sokerijuurikkaan
osuus ko. peltolohkon viljelyssd on 75 %.
Sokerijuurikaan naatit eivdt sisdlly sokerijuurikastilojen ohjepaino-
lukuun. Korjattava naattisato on noin 30 tonnia/ha, joka vastaa noin
6 kuormaa. Kuorman painoluvuksi arvioidaan 15 tonnia/kuorma. Kun
viljelykierto otetaan huomioon, naateista tuleva painoluvun lisdays on
0,75 x 6 kuormaa = 15 tonnia/kuorma = 67 tonnia/ha.

Sokerijuurikaslohkon painoluvuksi saadaan 100 tonnia/ha +
67 tonnia/ha = 167 tonnia/ha.

3.3.3 METSALIIKENNE (MEL)

Metsdn liikenne lasketaan metsdlohkoittain, joilla tarkoitetaan metsdanhoi-
dollisesti yhtendistd metsdaluetta. Metsdlohko voi koostua useammasta
kiinteistdstd tai vain osasta kiinteistod/kiinteistdjd. Metsdn painoluku
arvioidaan metsdn keskikasvun ja siitd johdetun hakkuukertyman perus-
teella. Metsdlohkon liikenne kattaa hakkuusta, puutavarankuljetuksesta,
sekd metsdnhoitottistd aiheutuvan liikenteen. My6s kantojen ja hakkuu-
tdhteiden keruu ja kuljetus sisdltyy metsdliikenteeseen. Metsdliikenteen
kulkumatka lasketaan metsdlohkon painopisteeseen. Mikdli metsdlohko
ei rajoitu yksityistiehen kulkumatka lasketaan kohtaan, mistd metsdloh-
kolle kulku tapahtuu.

Kitu- ja joutomaalla metsdlohkon liikenteen painolukuna voidaan
kdyttdd O0-1 t/ha. Vaihtoehtoisesti kitu- ja joutomaiden pinta-ala voidaan
jattdd pois metsdlohkon pinta-alasta.

Metsdmaalla on erilaisia kasvupohjia, joiden keskikasvu on erilainen.
Myo6s eriaikaan tehdyt metsdanhoitotoimet vaikuttavat keskikasvuun.
Metsdliikenne painottuu myds voimakkaasti tiettyihin kasvuvaiheisiin
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ja metsdlle suoritettaviin toimenpiteisiin. Metsdliikennettd laskiessa
ei kannata pyrkid liian yksityiskohtaisiin lohkotietoihin. Tdmdn vuoksi
laskelmissa ei ole syytd eritelld erilaisia kasvupohjia, metsdnhoitotapoja
eikd eri-ikdisid metsid. Metsdkuvioiden erot tasoittuvat tieyksikoitd las-
kettaessa, koska yksityisteiden vaikutusalueella on useimmiten isoja met-
sdalueita. Yksittdisen laskelman kaikilla metsimaahehtareilla kdytetddn
samaa painolukua.

Alue Keskikasvu Hakkuukertyma Metsdlohkon
: m3/halv i m3/halv : koko liikenne
i metsdmaa | metsdmaa MelL t/ha

I Etela-Suomi 7,0 5,5 14

II Liansi-Suomi 57 40 11

I1I Eteld-Pohjanmaa | 50 3,5 10

IV Pohjois-Pohjanmaa, 3,2 2,5 7

Kainuu

V Pohjois-Suomi . .

Va, Eteld-Lappi 3,0 2,0 5

Vb, Keski-Lappi : 2,2 1,5 4

Vc Pohjois-Lappi 1,0 0,5 2

Taulukko 3. Metsadlohkon liikenteen painoluvut (tonnia/hehtaari). Alueet on esitetty
liitekartassa 1. Aluejako perustuu keskimadrdiseen hakkuumahdollisuuteen. Ldhde,
keskikasvu ja hakkuukertyma: Metsatilastollinen vuosikirja 2008 ja Metsdkeskus Tapio 1995.
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3.4 ELINKEINON HARJOITTAJAT JA MUUT ERITYISKAYTTAJAT
Erityisliikenteeksi (EL) katsotaan kaikki tavanomaisesta asumisesta,
maa- ja metsdtaloudesta poikkeava liikenne sekd erilaisesta yritystoimin-
nasta johtuva liikenne.
« Erityisliikenteen vuotuisen liikenteen paino lasketaan kertomalla
keskenddn
+ vuotuinen matkojen lukumaddrd (menomatka ja paluumatka lasketaan
kumpikin erikseen) ja
« kyseisessa liikenteessd kdytetyn ajoneuvon keskimddrdinen kokonais-
paino (ajoneuvo + kuorma).

Naéin laskettu vuotuisen liikenteen paino on sellaisenaan vertailukel-
poinen tdssd kdsikirjassa esitettyihin ohjeellisiin painolukuihin.

Taulukkoon 4 on kerdtty joitakin esimerkkejd erityisliikenteen ajoneu-
vojen painoista.
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Ajoneuvotyyppi Tyhjapaino, Maksimi

tonnia kokonaispaino,
tonnia

Henkildauto, keskimairin 1%
Pakettiauto, keskimaarin 2
Linja-autot
..... 2aksehsena10**19**
..... 3aksehsena1228
Kuorma-autot
..... 2aksehsena10**18**
..... 3aksehsena1228
..... 4aksehsena1535
..... 5aksehsena1742
Raskaat ajoneuvoyhdistelmat
..... 4aksemena1636
..... 5aksehsen31844
..... 6aksehsena1953
..... 7a1<sehsena2060
..... 8aksemena2168
..... 9aksehsena2276
Traktori + perdvaunu 5 15

*) Henkiléauton kokonaispainoa ( 1 tonni) on kdytetty ohjepainolukujen
laskennassa. Vaikka se on henkildautojen todellista keskipainoa pienempi, niin se
kuvaa henkiloauton rasittavuutta suhteessa painavampiin ajoneuvoihin.

*#*) Linja- ja kuorma-autojen painot voivat olla myos pienempid kuin 10 tonnia.

Taulukko 4. Erityisliikenteen arvioinnissa tarvittavat tiedot tarkeimpien
ajoneuvotyyppien painoista. Linja- ja kuorma-autojen osalta Iahteena on kaytetty: Asetus
ajoneuvojen kaytosta tielld 4.12.1992/1257, muutosasetus 26.1.2017/47
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YRITYSTOIMINNASTA JOHTUVAA LIIKENNETTA
» liikeyritys: pankki, posti, kauppa, parturi tms.
« kauppapuutarha
+ uimaranta
. golfkenttd
+ venesatama
teollisuuslaitos

. soran- tai muiden maa-ainesten ottopaikka
turvetuotantoalue

matkailundhtavyys

+ ampumarata

+ metsdstysmaja

- yritysten lomanviettopaikat
» laskettelurinne

jne.

ESIMERKKEJA:

a) Golfkentdlld on 300 jdsentd. Jdasenet tekevdt keskimddrin 30 matkaa
pdivdssd 120 pdivdn ajan vuodessa. Painoluvuksi saadaan: 2 (edesta-
kainen matka) x 30 kertaa/pdiva x 120 pdivdd/vuosi x 1 tonni = 7 200
tonnia/vuosi

b) Maatilan yhteydessd olevalta soramontulta ajetaan soraa noin 300
irtokuutiometrid (i-m?) vuodessa. Yksi irtokuutiometri soraa painaa
n. 1,6 tonnia. Kuljetukseen kdytetddn 4-akselista kuorma-autoa, jonka
kuormakoko 20 tonnia, tyhjdpaino 15 ja kokonaispaino 35 tonnia.
Soran paino: 300 i-m?* x 1,6 tonnia = 480 tonnia
Tdysid kuormia: 480 tonnia / 20 tonnia = 24 kpl
Kuljetuksen kokonaispaino: 24 x 35t + 24 x 15t = 1200 tonnia/vuosi

¢) Maatilan isdntd tekee polttopuita myyntid varten oman ldhimet-
sdnsd hakkuujdtteistd ja harvennushakkuista. Vuotuinen myytdva

35

polttopuumaddrd on noin 100 irtokuutiota. Isdntd kuljettaa pddosan
polttopuista asiakkaille pakettiautolla ja siihen liitetylld perdkdrrylld
(kuorman koko noin 3 irtokuutiota).

Metsdliikenne yksikodidddn normaalisti. Polttopuuksi tuleva puumaddra
on mukana metsdn ulkoisessa ja sisdisessd liikenteessd ajoitettuna tasai-
sesti koko puuston kiertoajalle. Tdssd tapauksessa puun jalostaminen polt-
topuuksi aiheuttaa kuitenkin hakkuiden keskittymistd tietyille vuosille
ja vastaavalle ajanjaksolle kuljetusliikenteen vilkastumista. Vilkastunut
puun kuljetus voidaan katsoa erityisliikenteeksi, mutta kuormien painoa
ei ole tarpeen arvioida.

Auton kokonaispaino: 2,5 tonnia

Kuormia: 100 i-m?®/ 3 i-m? = 33 kpl

Kuljetuksista johtuva paino: 2 (edestakainen matka) x 33 x 2,5 tonnia

= 165 tonnia/vuosi

LUONNONSUOJELUALUEILLE SUUNTAUTUVA LIIKENNE

Luonnonsuojelualueella tarkoitetaan aluetta, joka on hankittu tai varattu
luonnonsuojelutarkoituksiin. Perusyksikot mddrdtddn erityisliikenteend,
joka perustuu alueelle kohdistuvaan vierailu- ja huoltoliikenteeseen. Kun-
nossapidon yksikdintid varten suojelualueet jaetaan kolmeen luokkaan
kayttomaddrien perusteella:

» kansallispuistotaso (runsaasti kavijoitd)

- vdhdisen asiakasliikenteen alueet

- ei-liikenngitdvdt alueet.

Useimmat ndistd erilaisista alueista kuuluvat Natura 2000 -verkostoon.
Jos samaan suojelualueeseen sisdltyy useampia kiinteistéjd, laaditaan
niille yhteiset yksikot.

Kansallispuiston alueelle on tunnusomaista opastushenkildsto, opetusai-

neisto, vahintddn kohtuullinen palveluvarustus ja alue-esite. Tdllaisella
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alueella kdvijdmddrd saattaa olla useita kymmenid tuhansia henkilditd
vuodessa. Kansallispuistotasolla pddsddntond on, ettd liikenneyhteys
pyritddn hoitamaan perustamalla alueelle kulkua varten yleinen tie. Jos
kuitenkin yksityistietd joudutaan kdyttdmaddn eikd kdvijamaddrd ole sel-
villd, kunnossapidosta on sovittava tapauskohtaisesti tiekunnan kanssa.
Kunnossapitovelvollisuus voidaan sopia esimerkiksi tietyn tienosan kun-
nossapitona.

Vdhdisen asiakasliikenteen alueet voi tunnistaa vahdisestd palveluvarus-
tuksesta, joita ovat mm. lintutorni, tulentekopaikka, jarjestetty jatehuolto,
rantautumispaikka ja parkkipaikka. Tdllaisten alueiden tieyksikot mad-
ratddn liikenteen mddrdn ja laadun perusteella. Liikenne koostuu vierai-
lijoista, huoltotoimenpiteistd ja valvonnasta. Kdvijamddrat vaihtelevat
muutamista sadoista muutamiin tuhansiin kavijéihin vuodessa. Matkai-
lukohteiden ldheisyydessd vahdisenkin palveluvarustuksen alueella voi
olla erittdin suuria kdvijamaddrid, jolloin alue on syytd luokitella kansal-
lispuistotasoon. Metsdhallitukselta voi tiedustella tehdyistd kdvijamddrd-
kartoituksista.

Ei-liikennoitdvia luonnonsuojelualueita ovat sellaiset kohteet, joita
luonnonsuojelualueen haltija (yleensd Metsdhallitus tai ympdristokeskuk-
sen pdatokselld rauhoitetun yksityisen luonnonsuojelualueen omistaja) ei
erityisesti tuo esille kdayntikohteena.

Tdllaiset ei-liikenngitdvdt alueet kuuluvat mm. erilaisiin suojeluohjel-
miin (lehdot, vanhat metsdt, rannat, lintuvedet, harjut), uhanalaisten lajien
(esim. maakotka, valkoselkdtikka, saimaannorppa) tai luontotyyppien
(maakunnallisesti arvokkaat perinnemaisemat) suojelusuunnitelmiin tai
vahvistettuihin kaavoihin luonnonsuojeluvarauksina (esim. SL-merkintd).

Ei-liikennéitdvien luonnonsuojelualueiden luokkaan kuuluvilla alueilla
haltija tai omistaja ei aiheuta sddnnoéllistd liikennettd. Luonnonsuoje-
lualueen haltijan (1ahinnd Metsdhallitus) asiakkaiksi tai vieraiksi ei lueta
marjastajia, sienestdjid, lintuharrastajia, melojia tai muita vastaavia joka-
miehen oikeuksin liikkuvia retkeilijoitd tai vapaalla metsdstysoikeudella
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metsdstdvid kuntalaisia (Pohjois-Suomi). Ndille alueille valvonta- tai suun-
nittelumatkoja ei tehdd edes joka vuosi. Tieyksikkolaskelmassa voidaan
kuitenkin perusteena pitdd 1-2 kdyntikertaa vuodessa henkiléautolla.

Muuta yksikéinnissda huomioonotettavaa. Monille luonnonsuojelualueille
tehdddn satunnaisesti myds luonnonhoitoon ja ennallistamiseen, mai-
sema-arvojen ylldpitoon tai tutkimukseen liittyvid toimenpiteitd (esim.
hakkuita, kulotuksia, suo-ojien tukkimista). Tédllaisista toimenpiteistd
aiheutuva liikenne katsotaan kertaluonteiseksi ja otetaan huomioon esi-
merkiksi kdyttdmaksuna tai suorittamalla tien kunnostus suojelualueen
haltijan toimesta valittoémasti tydsuorituksen tultua tehdyksi.

Tutkimustoimintaan (esim. ndytteiden keruu, koealaseuranta) liittyva
liikenne voidaan ottaa huomioon joko perusyksikoissd tai kdyttdmaksuina.

Rantojensuojeluohjelma-alueilla on tuleva kdytto tarkistettava raken-
nusten ja tonttien osalta. Koska valtiolle hankitut tontit siirtyvdt pad-
sddntoisesti luonnonsuojelutarkoituksiin eikd metsdtalous- tai retkeily-
kdyttdon, tulee rakennusten ja tonttien kdyttotarkoituksen muuttuminen
huomioida ja yksikéinti on tarkistettava todellisen kdyttotarkoituksen
mukaiseksi.

Yksityisessd omistuksessa olevien suojelualueiden huomioiminen. Suo-
jelun piirissd on my0s alueita, joiden omistajana ei ole valtio. Tdllaisia
suojeltuja alueita ovat esimerkiksi kaavamaddrdyksilld suojellut alueet tai
sopimus ympdristdtuesta. Sopimus ympdristétuesta tehdddn 10 vuodeksi
kerrallaan ja se koskee metsdmaita. Yksityisten omistamille suojelluille
alueille ei yleensd ole erityisliikennettd, eikd alueita voi kdyttdd niiden
normaalin kdyttotarkoituksen mukaisesti. Ndissd tapauksissa suojeltujen
alueiden pinta-ala jdtetddn pois tieyksikkolaskelmasta.

Rakentamiskustannusten tieyksikkolaskelmaa varten on maddritettdva
tapauskohtaisesti suojelualueen tien kdytdn luonne (kohta 2.2). Lahttkoh-
tana voidaan pitdd erityiskayttod (kuten kunnossapitokustannustenkin
osalta) niiltd osin kuin alue ei tule metsdtalouskdyton piiriin.
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Esimerkki:

Karhuvaaran alue on vanhojen metsien ohjelmakohde ja sisdltdd lisdksi
soidensuojelualueita. Osa alueesta on hankittu valtiolle luonnonsuoje-
lualueeksi. Alue sijaitsee taajaman ldheisyydessd. Alueen luontopolku
on esitelty internetissd mm. kunnan kotisivuilla. Taajaman koulut
kayttavdt aluetta opetuskohteena.

Kavijamdadrdksi arvioidaan 2000 henked vuodessa. Ndistd kuiten-
kin puolet on koululaisia, jotka kulkevat polkupyorilld. Autolla tehtyjen
matkojen lukumaddrdksi arvioidaan huoltoliikenne huomioon ottaen
500 matkaa vuodessa. Tieyksikot madratddan metsdhallitukselle. Pai-
noluvuksi saadaan 2 x 500 x 1 tonni = 1000 tonnia/vuosi.

MAA- JA METSATALOUDEN HARJOITTAMISESTA
AIHEUTUVAA YLIMAARAISTA JA SAANNOLLISTA
LIIKENNETTA, JOTA EI LUETA VILJELMAN NORMAALIIN
SISAISEEN TAI ULKOISEEN LIIKENTEESEEN

teurasajo (esim. lihakarjatilat, broilerikasvattamot)

rehukuljetukset (esim. siipikarja- ja sikatilat)

kuivikkeen (turpeen yms.) kuljetukset

tuotantorakennusten lammitykseen liittyvét ajot

asiakasliikenne suoramyynti-, maatilamatkailu-, viini-,
ansikanviljely- tms. tiloille

kaikki liikenne, joka aiheuttaa tavanomaisesta viljelystd poikkeavaa
henkilg- tai kuorma-autoliikennettd tilalle.

Esimerkkeja:

a)

Sika- ja siipikarjatiloille suuntautuva sddnnéllinen rehu- ja teurasajo
madritetddn keskimddrdisen kuormakoon ja kuljetuskertojen mukaan.
Nautakarjatiloilla pienehkd mddrd rehukuljetuksia voidaan katsoa
sisdltyvdn ulkoisen liikenteen painolukuun, samoin satunnaiset
teurasajot.
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b) Mansikanviljelytilalla liikennettd lisddvdt poimijat sekd asiakas- ja

tukkuliikenne. Asiakasliikenne arvioidaan keskimddrdisen asiakas-
maddran mukaan.

c) Yksityistien varrella sijaitsevilta kolmelta luomukananmunia tuotta-
valta tilalta haetaan kerdilyautolla kerran viikossa munia. Kuljetuk-
sen vuotuisen liikenteen paino on 2500 tonnia/vuosi ja kokonaiston-
nikilometrimddrd 1,3 km x 2500 tonnia/vuosi = 3250 tkm/vuosi

Tieosakas Kuljetusmatka (km)
Tila A 10,2

TllaB ............................. .................. 09 ..................

Tllac ............................. .................. 13 ..................

yht ................................. . 24 ..................

Tieosakaskohtaiseksi painoluvuksi saadaan 3250 tkm/vuosi / 2,4 km
= 1354 tonnia/vuosi.

Lopputulokseksi saadaan:

Tieosakas Kuljetusmatka Painoluku Tulo
(km) (tonnia)
Tila A 0.2 1354 271
TllaB ....................... ............... 09 ............................ 1354 1219 .............
Tllac ....................... 13 ............................ 1354 .......................... 1760 .............
yht ............................ ............... 24 ............................................................... 3250 .............
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MUU ERITYISLIIKENNE

+ jokavuotiset kesdjuhlat tms.

+ hoivakodit ja pdivdkodit

« jdtevedenpumppaamot yms. huoltorakennukset
« metsdstys- ja kalastusoikeus

« ravivalmennus, ratsastus

- jne.

Metsdstys- ja kalastuskdyton perustuessa alueiden vuokraukseen mdd-
rdtddn tieyksikot alueen vuokranantajalle todellisen liikenteen arvioinnin
perusteella. Kun metsdstyksestd aiheutuvan liikenteen kohdistuminen
yksityistielle on satunnaista (esimerkiksi hirvenmetsdstys), voidaan tdl-
laisen liikenteen katsoa sisdltyvdn metsdtaloudesta aiheutuvaan liiken-
teeseen.

Jokamiehenoikeudella saa tilapdisesti kulkea jalan, hiihtden ja ratsas-
taen toisen alueella, my0s yksityistielld, kunhan ei tuota vahinkoa, haittaa
tai hdiriotd. Ratsastuksen ja raviurheilun sédnnollinen ja ammattimainen
harjoittaminen tulee huomioida tieyksikdissd.

Ravihevosten valmennus kuluttaa tietd. Mitd intensiivisempdd harjoit-
telu on, sitd enemmaén se ndkyy tien kunnossa. Tieyksikoitd maddrattdessd
otetaan huomioon hevosten mddrd, kdyton mddrd ja laatu sekd kdytettdvad
tiepituus. Tavanomaisen ravivalmennuksen rasituksen arvioidaan olevan
225 tonnia/ravihevonen/km. Painolukuun sisdltyy edestakainen matka.

Keskimddrdinen tienkdyttd perustuu arvioon, jossa hevosia ajetaan /
ratsastetaan tielld joka toinen pdiva.

Valmennuksen luonteesta johtuen voidaan painolukua harkinnan
mukaan korjata:

» Tien kdytto keskimddrdistd vilkkaampaa tai olosuhteet muutoin ovat
poikkeavat, korjauskerroin +10 ... 50 %
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« Tien kdytt6 keskimddrdistd kevyempadd tai harvempaa tai vain osan
vuotta, taikka osalla hevosista ajetaan tai ratsastetaan tielld vain
harvoin -10...-40 %

+ Tien kaytto satunnaista -50...-80 %

Ratsastuksen rasitukseksi voidaan arvioida puolet ravivalmennuksen
rasituksesta, eli painoluvun ohjearvo on 110 tonnia/hevonen/km. Painolu-
kuun sisdltyy edestakainen matka.

Ravivalmennuksen ja ratsastuksen kdyttdmaksuja on ohjeistettu tar-
kemmin Maa- ja metsdtaloustuottajain Keskusliiton ym. vuonna 2016
tekemdssa suositussopimuksessa. Linkki hevosreittisopimukseen 2016:
http://www.tieyhdistys.fi

Ks. my06s ravivalmennuksen ja ratsastuksen osalta kohta 4.3 Erityis-
kaytostd mddrdttava kdyttémaksu.

Esimerkkeja:

a) Yksityistien osakkaana on hevostalli. Tallilla on 3 ravihevosta, joita
valmennetaan yksityistielld. Valmennukseen kdytettdvd yhdensuun-
tainen matka on 1,2 km. Valmennusliikenteen vuotuinen paino 225 t
/hevonen x 3 hevosta x 1,2 km = 810 tkm/vuosi

b) Ravihevosia kuljetetaan raviradalle kerta viikossa pienelld kuorma-au-
tolla, jonka massa on 7 t. Tallilta kuljetaan yksityistieta pitkin 0,8 km
yleiselle tielle. Matka otetaan huomioon molempiin suuntiin. Ravihe-
vosten kuljetuksesta aiheutuva liikenteen paino 2 x 7 t x 0,8 km x 52
kertaa/vuosi = 582 tkm / vuosi
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4 KAYTTOMAKSUT

Tieosakkaille mddrdtadn tieyksikot osakkaan kiinteistdn ja sen kdyton
vaatiman liikenteen mukaan. Kuitenkin jonkun tieosakkaan kiinteiston
kayttd saattaa muuttua esimerkiksi tieosakkaan ryhdyttyd myymaddn
kiinteistoltddn kiviainesta tai ruokamultaa, mistd aiheutuu huomattava
useimmiten vain tilapdinen raskaiden kuljetusten kasvu tielld. Tdllainen
osakkaan tilapdinen liikenteen muutos ja sen aiheuttama tien kunnossapi-
totarpeen kasvu, jota ei ole voitu ottaa huomioon tieosakkaan tieyksikkoja
madrattdessd, voidaan ottaa huomioon madraamalld osakkaalle tallaisten
kuljetusten ajaksi arvioitua tien kdyttdd vastaava kdyttomaksu.

Erilaisten lunastusyritysten, kuten voimansiirtolinjojen ja vesistora-
kentamisen yhteydessd, lunastetaan tiettyjd kdyttooikeuksia tai muuten
rajoitetaan maanomistajan oikeutta kiinteistonsd kdyttdmiseen. Oikeuden
toteuttamiseksi lunastajalle perustetaan oikeus kdyttdd lunastuspddtok-
sessd erikseen nimettyjd olemassa olevia yksityisid teitd. Ndin lunas-
tusoikeuden haltijasta tulee tieosakas. Tdllaisille kdyttdoikeusyksikoille
kulkeminen saattaa tilanteesta riippuen olla hyvinkin vdhdistd ja satun-
naista. Ndissd tapauksissa on tarkoituksenmukaisinta perid osakkaalta
tiemaksujen sijasta kuljetusten perusteella madrattdva kdyttomaksu.

Yksityistielain 39 §:n mukaan metsdtien tienpitoa varten tarvittavia
varoja voidaan kerdtd tiemaksujen sijaan tien kdyton perusteella suori-
tettavina kdyttdmaksuina niiltd, jotka ovat tietd kdyttdneet. Kdyttdmak-
sujen mddrddmisperusteet on tdlloin vahvistettava ottamalla huomioon
erilaisen kdyton vaikutus tien kunnossapitokustannuksiin. Kdyttdmaksu
on maksuunpantava kuljetuksen tapahduttua ja suoritettava maksuunpa-
nossa maddrdttynd aikana.

Yksityistielain 38 §:ssd sdddetddn, ettd sen, joka 28 §:n 3 mom.n
mukaisesti tilapdisesti kdyttdd tietd, on suoritettava siitd korvauksena
kdyttémaksu. Maksu on mddrdttdvd sen mukaan, kuin katsotaan kohtuul-
liseksi ottamalla huomioon vastaavanlaisesta tien kdytostd osakkaalle
madrdttdvd tiemaksu ja tien kdyttdmisestd mahdollisesti johtuva erityi-
nen kunnossapitokustannusten lisddntyminen.
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Kayttdmaksua vastaan tietd kdyttdvdn on viivytyksettd kuljetuksen
tai muun kdytén pddtyttyd annettava yksityistien hoitokunnalle tai toi-
mitsijamiehelle selvitys kuljetetun tavaran mddrdstd, kuljetustavasta ja
-ajasta tai tien muusta kdytostd. Ellei tdllaista selvitystd saada, voidaan
kdyttdmaksu mddrdtd arvion perusteella. Arviossa kdytetddn taulukon 4
ajoneuvomassoja.

4.1 SORANAJOSTA MAARATTAVA KAYTTOMAKSU

Jos tieosakas sddnnollisesti myy ja kuljettaa soraa alueeltaan, on soranajo
huomioitava hdnen tieyksikoissddn. Jos soranajo on tilapdistd, voidaan
tieosakkaalle madrdtd tieyksikoiden lisdksi kuljetusten perusteella kdyt-
tomaksu. Jos sorakuoppa on vuokrattu ja kuljetuksen hoitaa soraliike tai
-autoilija, voidaan kuljetuksen hoitajalle mddratd kdyttémaksu. Tonnikilo-
metrit saadaan laskettua ja hinnoiteltua, kun kuljetettava kokonaiskuutio-
madrd ja kuljetusmatka ovat tiedossa.

Esimerkki:
Kiinteistoltd ajetaan vuodessa 1000 i-m? soraa. Yksi irtokuutiometri
soraa painaan. 1,6 tonnia. Ajomatka on 1,8 km. Kalustona kdytetddn 28
tonnin kokonaispainoista 3-akselista kuorma-autoa, jonka kuormakoko
on 16 tonnia ja tyhjdpaino 12 tonnia.
Soran paino: 1000 i-m®x 1,6 t = 1600t
Tdysid kuormia: 1600 t/16 t = 100 kpl
Kuljetuksen kokonaispaino: 100 /vuosi x 28 t + 100 /vuosi x 12 t = 4000
t/vuosi
Tonnikilometrimddraksi saadaan 4000 t/v x 1,8 km = 7200 tkm/vuosi.

Kayttémaksun suuruus saadaan kertomalla tonnikilometrien mddrd
tiekunnassa perittdvdlld tonnikilometrin yksikkohinnalla.
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4.2 MAITOAUTOLLE MAARATTAVA KAYTTOMAKSU
Jos tieosakkaana on maidontuottajia, otetaan maitoajoista aiheutuva rasi-
tus huomioon heiddn tieyksikdissddn. Jos maidontuottajia ei ole, mutta
maitoauto kdyttdd tietd esim. oikotiend, voidaan meijeriltd tai kuljetusliik-
keeltd perid kdyttomaksua. Kayttdmaksulaskelmien perusteena kdytetddn
todellisia ajoneuvo- ja kuormapainoja sekd ajettavia matkoja

Esimerkki:
Kokonaispainoltaan 20 tonninen maitoauto ajaa 3 km pitkdn yksityis-
tien ldpi joka toinen pdivad kayttden sitd oikotienddn. Paluumatkan auto
tekee muuta kautta. Tien varrella ei ole maitotiloja.
Tonnikilometrien mddrd on 20 t x 3 km x 180 krt/v = 10800 tkm/v.
Kayttdmaksun suuruus saadaan kertomalla tonnikilometrien mddra
tiekunnassa perittavdlld tonnikilometrin yksikkéhinnalla.

4.3 ERITYISKAYTOSTA MAARATTAVA KAYTTOMAKSU

Venevalkamasta, uimarannasta, metsdstysseuralle metsdstysmajasta tai
pelkdstd metsdstyksestd aiheutuvasta liikenteestd madrdttdvdt kdytto-
maksut on perustettava todellisen liikenteen arviointiin.

Esimerkkeja:

« Erddilld yhdistykselld on yksityistien varressa venevalkama pysdikointi-
alueineen. Mitddn rakennuksia alueella ei ole. Liikennettd on sekd kescilld
ettd talvella. Kuljettu matka on 2,3 km.

Yhdistykseltd ei ole saatu tietoja venevalkaman kdyt®std, joten
kayttdbmaksu maddritetddn arvion perusteella. Kesdliikenteeksi arvioi-
daan 4 autoa arkipdivisin ja 10 autoa viikonloppuisin. Talviaikaan lii-
kenne arvioidaan vdhdisemmaksi, pilkkijoitd arkipdivisin 2 autollista
ja viikonloppuisin 5 autoa. Talviaikaa lasketaan olevan 5 kuukautta.
Viikoittainen automddrd kesdlld on 40 autoa ja talvella 20 autoa. Vuo-
tuiseksi kokonaisliikennemddrdksi saadaan 30 vko x 40 autoa + 22 vko
x 20 autoa = 1640 autoa/v. Autojen keskimddrdisend painona voidaan
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kayttdd 1 tonnia. Koska autot ajavat edestakaisen matkan, on tonni-
kilometrimddrd kerrottava kahdella. Venevalkaman aiheuttamaksi
liikenteen kokonaisrasitukseksi saadaan 2 x 1640 autoa/v x 1 t x 2,3
km = 7544 tkm/v.

Kayttdmaksun suuruus saadaan kertomalla tonnikilometrien mdara
tiekunnassa perittavdlld tonnikilometrin yksikkshinnalla.

Metsdstysseuran hirviporukka kdyttdd yksityistietd hirven- ja peuranmet-
sdstysmatkoillaan. Metsdstyskertoja on 12 viikonloppuna, yhteensd 10
autolla. Hirviporukan kdyttdmd yksityistien pituus on 3,5 km.

Vuotuinen kokonaisliikennemddrd on 12 x 2 x 10 autoa = 240 autoa.
Autojen keskimddrdisend painona kdytetddn 1 tonnia. Koska autot aja-
vat edestakaisen matkan, on tonnikilometrimadaara kerrottava kahdella.
Hirviporukan aiheuttamaksi liikenteen kokonaisrasitukseksi saadaan:
2 x 240 autoa/v x 1 t x 3,5km = 1680 tkm/v.

Kayttémaksun suuruus saadaan kertomalla tonnikilometrien mddra
tiekunnassa perittdvdlld tonnikilometrin yksikkohinnalla.

Ratsutallin omistajalle, joka ei ole yksityistien osakas, mutta kdyttda
tietd sddnnollisesti ratsastukseen, voidaan mddratd tien kaytdstd
kayttomaksu. Lahtokohtana voidaan kdyttdd erityisliikenteelle (kohta
3.4) ohjeistettuja ratsastuksen painolukua 110 tonnia/hevonen/km,
josta kdyttomaksu johdetaan kyseisen tien tonnikilometrin yksikko-
hinnan perusteella. Maksu kattaa vain hevosliikenteen. Kaikki muu
hevosista valillisesti aiheutuva yksikoéitdvad tietd kdyttdva ajoneuvo-
liikenne, kuten rehukuljetukset, hevoskuljetukset, asiakasliikenne ja
huoltoliikenne, tulee arvioida kdyttémaksua mdardttdessd erikseen.

4.4 JAKELUYHTIOILLE MAARATTAVA KAYTTOMAKSU

Tyoéryhmd, johon kuuluivat Maa- ja metsdtaloustuottajain Keskusliitto
MTK ry:n, Svenska lantbruksproducenternas Centralféorbund SLC rf:n, Fin-
grid Oyj:n ja Suomen Tieyhdistys ry:n edustajat, on selvittanyt perustetta,
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jolla korvataan voimajohtojen (vdhintddn 110 kV) kunnossapitotydssd
tarvittava yksityistien kaytto.

Kayttémaksun perusteeksi selvitettiin voimajohtojen normaalien kun-
nossapitotdiden kuten kuntotarkastusten ja johtoalueraivausten mddra
10 vuoden aikajdnteelld. Kuntotarkastus tehdddn joka toinen vuosi. Kun-
nossapitoraivauksia tehdddn 5-7 vuoden vdlein. Lisdksi on satunnaisia
tarkastus- ja korjauskdyntejd. Autokalustona kdytetddn henkil®- ja maas-
toautoja, korjauskdynneilld joskus myds kuorma-autoja.

Kayttdmaksu maksetaan kdytettyd tiekilometrid kohden ja kymme-
neltd vuodelta kerralla. Siihen sisdltyy tien edestakainen kadytto. Yksityis-
tiet luokitellaan voimajohdon kunnossapidon kannalta neljadn ryhmddn:

« Satunnaisesti kdytetyt aputiet ovat teitd, joita ei kdytetd sddnnol-
lisesti, mutta niitd on mahdollisuus kdyttdd poikkeustilanteissa.
Kayttémaksusuositus on 15 €/km/10v.

- Sddnnollisesti kdytetyt tavanomaiset huoltotiet palvelevat 1-4
pylvddn kunnossapitoa. Kdyttémaksusuositus on 30 €/km/10 v.

- Sddnnollisesti kdytetyt merkittdvat huoltotiet palvelevat 5-8 pylvdan
kunnossapitoa. Kdayttémaksusuositus on 40 €/km/10 v.

« Merkittdvat runkotiet palvelevat yli 8 pylvdan kunnossapitoa tai ovat
pylvdille johtavien huoltoteiden (haarojen) runkoteitd. Kayttémaksu-
suositus on 50 €/km/10 v.

Jokaisen tien kdytostd maksetaan kuitenkin kayttomaksulaskelmasta
riippumatta vdahintddn 30 €/10 v.

Erityistapauksissa tdstd suosituksesta voidaan poiketa yhteiselld sopi-
muksella. Tavanomaista suurempien Korjaustéiden ja voimajohtohankkei-
den tienkdytdstd sovitaan erikseen.

Tielle aiheutuneet vauriot korvataan erikseen tai tie korjataan vahin-
tddn entiseen kuntoon.
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5 KORJAUSKERTOIMET

5.1 SIVUETAISYYDEN KORJAUS

Uusien metsdteiden rakentamiskustannusten tieyksikkolaskelmassa
metsdlohkon sijainti tietd vastaan kohtisuorassa suunnassa voidaan ottaa
huomioon ns. sivuetdisyyden korjauskertoimella.

Sivuetdisyydelld tarkoitetaan sen juontomatkan pituutta, jonka las-
ketaan alkavan metsdtien reunasta ja padttyvan metsdlohkon painopis-
teeseen. Sivuetdisyys voidaan ottaa huomioon myds tapauksissa, joissa
maanomistaja on itse rakentanut sivuhaaran ja samalla laajentanut tien
vaikutusaluetta.

Korjauskertoimen kayttd ja korjauksen mddrd on harkittava tapaus-
kohtaisesti. Taulukossa 5 esitetyt sivuetdisyyden korjauskertoimet on
laskettu vuonna 2014 ja ne perustuvat Metlan vuonna 2007 julkaisemiin
tietoihin puuston korjuukustannuksista.

Sivuetdisyys, km

02:03:04:05: 06

Korjauskerroin : 1,00 i 0,96 : 0,92 | 0,88 | 0,85

0,80 0,76 i 0,72 0,68

Taulukko 5. Sivuetdisyyden korjauskerroin metsaliikenteessa (laskettu julkaisun
Korjureiden ja korjuuketjun simulointi ainespuun korjuussa, Metlan tyoraportteja
48 / 2007 perusteella).

METSATEIDEN PERUSPARANNUS

Kun metsdtien vaikutuspiiri on laajentunut vaikkapa metsdnomistajan
rakentaman pistotien vuoksi, voidaan tiekunnan tien vaikutusalueen
ulkopuolelta tuleva metsdliikenne ottaa huomioon alennettuna. Tallai-
seen metsdalaan kohdistuva korjaus harkitaan tapauskohtaisesti. Lahto-
kohtana voi olla esimerkiksi taulukon 5 pienin korjauskerroin.
Metsdteiden perusparannushankkeissa saattaa tiekuntaan kuulua
tienkdyttdjid (esim. ULA, ULL liikennelajit), joille perusparannushank-
keesta aiheutuva hyoty on selvdsti vahdisempi kuin metsdakuljetuksille

48



aiheutuva hyoty. Tdllaisissa tapauksissa tieyksikkolaskelmassa kaytet-
tdvdt painoluvut on harkittava tapauskohtaisesti ja perusteet kirjattava
esimerkiksi tiekunnan kokouksen poytdkirjaan. On huomattava, ettd
taulukon 5 korjauskertoimet perustuvat vain metsdkuljetusmatkan kus-
tannusvaikutukseen eivdtkd siten ole tarkoitettu muiden liikennelajien
tieyksikoiden korjailuihin.

5.2 MATKAN KORJAUSKERROIN

Matkan korjauskertoimen kdyttd perustuu selvityksiin, joiden mukaan
tienpidon kustannukset eivdt kasva samassa suhteessa kuin tievdli pite-
nee, vaan tdtd hitaammin. Tamd puolestaan johtuu siitd, ettd tienpitoon
liittyy kustannusosia, jotka ovat kokonaan tai osittain riippumattomia tien
pituudesta. Matkan korjauskertoimia kdyttdmdlld voidaan tieyrityksen
laajentumisesta johtuva hyoty jakaa tasaisemmin tieosakkaiden kesken.

Matkan korjauskertoimet maddritetddn erikseen kunkin liikennelajin
kohdalla kdytetyn tievdlin pituuden perusteella. Kertoimella korjataan
vain ulkoisen liikenteen painolukuja.

Matkan korjauskerroin jdtetddn pois, jos ositeltava tie on ns. ldpikul-
kutie, jossa pddsyliikenne on mahdollista kahteen suuntaan. Harkinnan
mukaan korjauskerroin voidaan jdttdd pois, kun tie on hyvin lyhyt ja vaha-
liikenteinen.

Tievdlin :
suhteellinen :
pituus

Kerroin e

Taulukko 6. Matkan korjauskerroin

Korjauskerroin lasketaan kaavalla: missd
Lx198 (L)°2
CTTeDE 1

e = matkan korjauskerroin

L = koko tien pituus, km
[ = tievdlin pituus, km
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Tievdlin suhteellisella pituudella tarkoitetaan mitattavan tievdlin
pituutta suhteessa koko ositeltavan tien pituuteen. Suhteellinen pituus
saadaan jakamalla tievdlin pituus koko tien pituudella.

Esimerkki:

Tieosakaan kdyttdmdn matkan pituus on 1,4 km. Koko ositeltavan tien
pituus on 2,3 km. Matkan suhteellinen pituus on tdlloin 1,4 km / 2,3 km =
0,6 ja matkan korjauskerroin 1,11.
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6 MAKSIMIKUSTANNUSTARKASTELU

Rakentamis- ja kunnossapitokustannusten tieyksikkolaskelmissa nouda-
tetaan ns. maksimikustannusperiaatetta.

Maksimikustannusperiaate rakentamiskustannusten tieyksikkolaskel-
massa merkitsee sitd, ettei kenenkddn tieosakkaan osuus rakentamiskus-
tannuksista saa tulla suuremmaksi kuin kustannukset olisivat edullisim-
man muun toteuttamiskelpoisen ratkaisun mukaisesti.

Maksimikustannusperiaatteella kunnossapitokustannusten tieyksik-
kolaskelmassa tarkoitetaan sitd, ettei kenenkddn tieosakkaan tienpito-
velvollisuus saa ylittdd ns. maksimikustannusta. Maksimikustannus on
kustannus, joka osakkaalle aiheutuisi, jos tiehen kuuluisi vain osakkaan
tarvitsema tievdli (esim. 0-1,4 km) ja tdtd tievdlid kdyttdisivdt vain ne
osakkaat, joiden liikennetarve tulee kokonaan tyydytetyksi tdlld tieva-
lilla. Toisin sanoen tien laajentuminen ei saa kohottaa lyhyempad tievdlid
tarvitsevan tieosakkaan tienpitorasitusta, mutta se saa sen sijaan alentaa
sitd. Tienpitorasituksen kohoaminen on kuitenkin hyvdksyttdvd, jos siitd
aiheutuu tien laadun tai tien kdytettdvyyden paraneminen.

Maksimikustannusten tarkistelulaskelmaa ei kdytdnnodssd useinkaan
tehdd. Se on kuitenkin tdrked mm. silloin, kun

- liikenteen tiheyksissd eri tievdleilld on suuria eroja tai
» tien varrella on osakastihentymid ja tieosakkaat kdyttdvat hyvin
eripituisia tievdleja.

Maksimikustannustarkastelua ei kaikissa tapauksissa johda oikeuden-
mukaiseen lopputulokseen. Erityisesti on huomattava seuraavat tilanteet:
» Monihaaraisilla teilld maksimikustannuslaskelman laatiminen
voi olla hankalaa. On harkittava, korjataanko yksikoitd laskelman
perusteella. Maksimikustannuslaskelma voidaan jdttdd joissakin
tapauksissa tekemadttd.
« Mikali tielld on huomattavasti erityisliikennettd, ei tieyksikkélaskel-
man korjaamista maksimikustannustarkastelun perusteella suositella
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tehtdvdksi. Tadllaisissa tapauksissa korjailu voidaan tehdd kohtuulli-
suusharkintaan perustuen.

Tarkistuslaskelma tehdddn kaikille tievdleille. Ensimmadiseksi tieva-
liksi tulee tien alusta ldhtien se tievdli, jota ldhimpdnad tien suupuolta ole-
vat tieosakkaat tarvitsevat. Seuraavaksi tievdliksi tulee jdlleen tien alusta
ldhtien tievdli, jota 1dhinnd seuraavat osakkaat kdyttdvat jne.

Tamdn jdlkeen lasketaan montako prosenttia tievdleittdin laskettu
tonnikilometrien kumulatiivinen summa on koko tien tonnikilometrien
summasta. Laskettu prosenttiluku edustaa kyseisen tievdlin ns. suhteel-
lista tien kdyttdd, jota verrataan taulukossa 7 vastaavan tievdlin kohdalla
olevaan arvoon. Jos suhteellinen kdyttd on enintddn yhtd suuri kuin
taulukosta saatava arvo, suhteellista maksimikustannusta ei ole ylitetty.
Jos taas suhteellinen kdytto on selvdsti suurempi kuin taulukosta saatava
arvo, kyseisen tievdlin tonnikilometrejd alennetaan.

Maksimikustannustarkastelua kdsitellddn kohdassa 8 laskentaesi-
merkkien yhteydessa.

Tievalin i : : : : : :
suhteellinen : : : : : : : : : :
pituus . 01 502 :03 :04 :05 :06 :07 ;08 ;09 ;10

Kerroind, % :16 : 28 i 38 : 48 : 57 : 66 : 75 : 84 : 92 : 100

Taulukko 7. Suhteellinen maksimikustannus

Suhteellinen maksimikustannus saadaan kaavalla:
l 0,8
d = ].OOX (T)

missd

d = suhteellinen maksimikustannus, %
| = tievdlin pituus, km

L = koko tien pituus, km
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ESIMERKKI MAKSIMIKUSTANNUSTARKASTELUN LASKENNASTA:
Tien alkupddstd lukien lasketaan tievdleittdin tieosakkaiden tonnikilo-
metrien kumulatiivinen summa (kertymdsumma). Sisdisen liikenteen
liikennelajien tonnikilometrit lasketaan tievdlin liikenteeseen vasta kun
sisdinen liikenne tapahtuu kokonaisuudessaan ko. tievdlilld (ks. tieosak-
kaat 7 ja 11). Taulukkoon on tuotu 2,0 km pitkdn yksityistien tieosakkai-
den liikennelajit maksimikustannustarkastelua varten.

T ium = tievdlin i tonnikilometrien kumulatiivinen summa
T, =koko tien tonnikilometrien summa
p, = tievdlin isuhteellinen kdyttd, joka saadaan jakamalla tievdlin

i tonnikilometrien kumulatiivinen summa koko tien tonnikilometrien
summalla ja kertomalla lopputulos sadalla

d. =tievdlin i suhteellinen maksimikustannus, joka saadaan taulukosta 7
tai lasketaan taulukon yhteydessd olevalla kaavalla.

Tieosakkaiden tonnikilometrit eri tievaleilla

Tie-
osakas :

nro : 0-0,3:0-0,50:0-0,70:0-0,95: 0-1,20: 0-1,40: 0-1,50; 0-1,90: 0-2,00
1 P01197F 1197: 1197 1197: 1197F 1197: 1197: 1197 1197
2 { 1450: 1450: 1450: 1450: 1450: 1450: 1450: 1450
3 L 24421 24420 2442} 2442} 2442} 2442} 2442
4 : : ©797: 7970 797: 797: 797 797: 797
5 ; ; ; © 1515: 1515 1515: 1515: 1515 1515
6 f f f i 331: 331: 331F 331 331 331
7 108: 3684: 3747 3747: 3747 3747
8 i 3575i 3575 3575 3575 3575
9 5 5 5 5 © 328: 328 328: 328: 328
10 ; ; ; ; 3968 3968 3968 3968

i

1 ; ; ; ; ; L 14320 1644} 10644
12 : : : : : : : 2214
13 : : : : : : : : 1897
Ti 0 1197 2647; 5886: 7840 15319: 19350:20782:20994 25105
p, 5. 11. 23 31; 6li 77; 83 84 100
d ©22¢ 33 431 550 66 750 79:  96: 100
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Laskelmasta havaitaan, ettd tievdlin 0-1,40 ja 0-1,50 kohdalla suhteel-
linen tien kdyttd kasvaa yli suhteellisen maksimikustannuksen eli p, on
suurempi kuin d..

Suhteellisen maksimikustannuksen ylittyminen merkitsee kdytdn-
nossa sitd, ettd alkupddn tieosakkaat pitdvdt ylld pidempadad tietd kuin he
itse tarvitsevat. Tdtd ei maksimikustannusperiaatteen mukaan voida sal-
lia, joten tieyksikoditd on korjattava. Korjaus tehddan siten, ettd alkupddn
tieosakkaiden tonnikilometrejd alennetaan ja loppupddn tieosakkaiden
tonnikilometrejd vastaavasti korotetaan. Korjauskertoimia laskettaessa
termien d, ja T,  arvot otetaan sen tievdlin kohdalta, jossa maksimikus-
tannusten ylitys on suurin, eli tdssd esimerkissé tievdlin 0-1,50 kohdalta.
Saadaan seuraavat korjauskertoimet:

Alkupdédn Korjauskerroin k;:

(o4 T, 79 28105
17100 “T. "100 20782

Loppupddn korjauskerroin k,:
100-d, T _100-79 25105

tot

100 (T_-T. ) 100  (25105-20782)

tot kum

k,= 1,22

Tieosakkaiden 1-11 tonnikilometrit kerrotaan luvulla 0,95. Tieosakkai-
den 12 ja 13 tonnikilometrit kerrotaan luvulla 1,22.

Maksimikustannustarkastelu ja korjaukset on tehty olettaen, ettd ko.
yksityistien kunnossapitokustannukset ovat keskimddrdisid ja ettd tien kun-
nossapitokustannus pituusyksikkoa kohti on koko tielld likimddrin sama.

Maksimikustannustarkastelun jdlkeen yksityistien tieosakkaiden ton-
nikilometrien summat ovat seuraavan taulukon mukaisia.
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Tieosakkaiden tonnikilometrit eri tievaleilld

Tie- : : : : : : : :
osakas : § § : § § : : :

nro : 0-0,3:0-0,50:0-0,70: 0-0,95: 0-1,20: 0-1,40: 0-1,50: 0-1,90: 0-2,00
1 1137: 1137: 1137: 1137 1137} 1137} 1137: 1137: 1137
2 {1378 1378 1378: 1378: 1378: 1378: 1378: 1378
3 {23200 2320 2320 2320: 2320: 2320: 2320
4 : L7570 757¢ 757% 7571 757% 757i 757
5 ; ; ; 1439 1439: 1439: 1439: 1439: 1439
6 N N N
7
8
9

314: 314: 314 314: 314. 314

103: 3560: 3560: 3560: 3560: 3560

{33961 3396: 3396: 3396: 3396

: : : : 3120 3120 3120 3120 312

0 ; ; : : © 3770 3770: 3770 3770

i

1n ; ; ; ; ; © 1360: 1562; 1562
I ? ? ? ? ? ? ? . 2701
13 : : : : : : : . 2314
Ti, | 1137 2515i 5592: 7448: 14613} 18383: 19743 19945: 24960
p, 5i  10i 22¢ 300 59: 74i 79i 80 100
d i 220 33 437 551 66: 75: 79i  96: 100

Maksimikustannustarkastelulla korjattussa taulukossa suhteellinen
tien kdyttd p, tievdleittdin on pienempi tai yhtdsuuri kuin suhteellinen
maksimikustannus d..
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7 ERITYISTAPAUKSET

7.1 MONIHAARAISET TIET
Monihaaraisella tielld tarkoitetaan tietd, jonka yhdestd pddhaarasta erot-
tuu yksi tai useampia sivuhaaroja. Sivuhaarat voivat olla hyvinkin pitkia.
Lyhyiden sivuhaarojen voidaan katsoa sulautuvan pddhaaraan. Tdllaisille
teille tieyksikoiden laskenta saattaa olla erityisen hankalaa, varsinkin, jos
haaroja on monta ja niiden varrella asuu suhteessa vahdn tieosakkaita.
Pddsddntoisesti monihaaraisten teiden tieyksikkolaskelma tehdddn
samalla tavalla kuin yksihaaraisen. Tieosakkaan kdyttdmdn matkan
pituus lasketaan pddasiallista kulkureittid pitkin yleiselle tielle.
Monihaaraisilla teilld on syytd tehdd maksimikustannustarkastelu
tieyksikoiden oikeellisuuden tarkistamiseksi. Tiekunnan laajentuminen
ei saa kohottaa lyhyempda tievdlid tarvitsevan tieosakkaan tienpitorasi-
tusta, mutta se saa sen sijaan alentaa sitd. Tienpitorasituksen kohoaminen
on kuitenkin hyvdksyttdvd, jos siitd aiheutuu tien laadun tai tien kaytet-
tdvyyden paraneminen.

7.2 LAPIKULKUTIET

Lapikulkutielld tarkoitetaan tietd, jolle pddsyliikenne on mahdollista
vahintddn kahdesta suunnasta.

Lapikulkuteiden tienpidon tieyksikdt lasketaan pddsddntodisesti
samalla tavalla kuin muillakin yksityisteilld. Tieosakkaan kulkeman
matkan pituus lasketaan pddasiallista kulkureittid pitkin yleiselle tielle.
Vaihtoehtoisesti tieosakkaan kulkeminen jaetaan kahteen osaan, jolloin
myds painoluku jaetaan kulkusuuntaa vastaavan kdyton suhteessa.

Matkan Kkorjauskerroin jdtetddn pois tonnikilometrien laskennassa,
muuten laskenta ei eroa tavallisesta tilanteesta.

Lapikulkuteilld ei tehdd maksimikustannustarkastelua.
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8 LASKENTAESIMERKKEJA

8.1 TAVALLINEN YKSITYISTIE
Lohevan yksityistie on 0,77 km pitki Tieosakkaina on pienyritys, jolla on
1 ulkopuolinen tyéntekijd. Tieosakkaan TK1 pellot ovat omassa viljelyssd
ja tieosakkaan TK2 peltoja viljelee vuokralainen. Tien vaikutuspiirissid on
metsdkiinteistojd, joita yhdelld tieosakkaalla on useampia. Osa tieosak-
kaista asuu yksityistien varrella. Lisdksi tietd pitkin kuljetaan useammalla

loma-asunnolla.

Yksityistietd kdyttdvat metsdalueiden liikenne lasketaan metsdn pinta-
alan perusteella, koska eri kasvuvaiheessa olevien metsien liikennointi-
tarve tasaantuu vuosien varrella. Yksityistie sijaitsee alueella, missd metsa-
talouden hakkuumahdollisuus on luokassa II.

Tiestolle lasketaan tieyksikot kunnossapitokustannusten jakamista
varten. Laskelmassa otetaan huomioon matkankorjauskerroin.

ERITYISLIIKENNE

Tieosakas TK2

Kiinteiston 458-411-3-224 Nurmela yhteydessd on yritystoimintaa. Yritys
on sdhkéasennusliike, jossa tydskentelee kiinteistélld asuvan yrittdjin
lisdksi yksi tyontekijd. Tyontekiji kulkee tydpdivind kiinteistolle henkilo-
autolla. Yritykselld on kdytossi kaksi pakettiautoa, joilla ldhdetddn tyo-
pdivind kiinteistoltd tien ulkopuolella oleville asennuskohteille. Yrityksen
tiloihin tuodaan tavarantoimituksia kuorma-autolla keskimddrin kerran
kuukaudessa.

» Tyontekijan liikenne henkildauto 1 t, matka huomioidaan téihin
tullessa sekd sieltd ldhdettdessd, tyopdivien lukumddrd vuodessa 200
kpl. Painoluku 1 t x 2 krt/pv x 200 pv = 400.

« Asennuskohteisiin suuntautuva pakettiautoliikenne 2 t, 2 autoa,
matkat edestakaisin, tyopdivien lukumadrd 200. Painoluku 2 t x 2
autoa x 2 krt/pv x 200 pv = 1600
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« Tavarantoimitus kuorma-autolla, jonka tyhjdpaino 10 t, toimitettava
tavaramddrd 2 t, keskimddrin kuorma-auton paino 11 t, matkat
edestakaisin, 1 kerran kuukaudessa.

Painoluku (10t + 12 t)/2 x 2 x 1 krt/kk x 12 kk = 364

MAA- JA METSATALOUS

Yksittdisilld tieosakkailla on omistuksessa useampia maa- ja metsdtalous-
kiinteistojd. Kiinteistdjen pinta-alat on laskettu yhteen ja pinta-alojen osittelu
on tehty tieyksikkolaskelman sarakkeessa tonnikilometriosuus. Sarakkeen
kaytto laskelmassa on tekninen asia ja laskelma voidaan laskea kdyttamatta
saraketta jolloin jokaiselle kiinteistolle lasketaan pinta-ala erikseen.

e
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458-411-34122 iR
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458-411-3-123

458-411-3-393

458-411\3-73

458-411-2-52

458-411-2-13
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458-411-2-54

458-411-2-55
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TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA

Tiekunta: Lohevan yksityistie
Tieosakas,nimi Laskutusosoite Sahkoposti
Jouko Vélinen Lohevantie 2, 22360 a jc i.fi

12)

Puhelin
047 154 6790

Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tieta ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.

Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)

Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot sd@nnéllisessa liikkenteessd kiinteistolle.
Asuinkiinteisté(t) Henkildautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Kiinteiston kaytto: Vakituinen [ ] Asumaton [_| Muu, mika?

Lomakiinteist(t)

Tilojen nimet ja kiinteistotunnukset  Sijaintiosoite: Matka (km)

Henkiloautot ja/tai
pakettiautot (kpl)

Kiinteiston kaytto: Kakkosasunto [ ] Rakentamaton D

Kesikayttd Il vko/vuosi Satunnaiskayttd || krt/vuosi
Metsikiinteisto(t)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) Pinta-ala (ha)

Maatila(t)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km)
458-411-3-13 Kaunisto,458-411-9-17 Erkkila

Maatilan erityisliikenne: Taytd kohtaan Erityisliikenne @

Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen D Lomakiinteisto (tdyta Lomakiinteist6 kohta) D Asumaton
Tuotantosuunta: Viljanviliely Pellot vuokralla D
Maidonkuljetus: Tankkiauto noutaa maidon tilalta: kertaa kuukaudessa
Maatilan metsat: Tayta kohtaan Metsdkiinteisto @
Maatilan pellot:
Kiinteistétunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha) Matka (km) *Pellonkdyttémuoto **Lannankuljetus
458-411-3-13 Kaunisto 37 0,06 Viljanviljely Ei lannankuljetusta
458-411-9-17 Erkkila 22 0,06 Viljanviljely Ei lannankuljetusta

Henkildautot ja/tai
pakettiautot (kpl)

Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset

Kuvaile liikennetta:

Ajokerrat
Ajoneuvo Matka (km) (krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi)
Henkildauto

Linja- tai kuorma-auto

Ajoneuvon/ja kuorman paino
(tonnia)

Muu, mik&?

Valitse
* Pellonkdyttémuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vija, sokerij peruna, it hoidettu vil itén pelto, kesanto ym.
i i tai tonnic tai muu selvitys

TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA  2(2)

Lisdtietoja
Talc

likenne

a. Ajoa ei tiekunnan tieta pitkin.
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TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA 1@ TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA 1@

Tiekunta: Lohevan yksityistie Tiekunta: Lohevan yksityistie

Tieosakas,nimi Laskutusosoite Sahkoposti Puhelin Tieosakas,nimi Laskutusosoite Sahkoposti Puhelin

Timola Markku Lohevantie 36, 22360 a markku.ti inmaili.com 047 765 7657

Veera Kallio Tapulikuja 7, 38100 inmaili.com 048 825 7620
Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tietd ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.
Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)

Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tieta ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.
Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)

Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot sdanndéllisessa liikkenteessd kiinteistolle. Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot sadnnéllisessa liikkenteessa kiinteistolle.

Asuinkiinteisté(t) Henkildautot ja/tai Asuinkiinteisté(t) Henkildautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) 036 pakettiautot (kpl) Tilojen nimet ja kiinteist6tunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
458-411-3-224 Nurmela
Kiinteiston kaytto: Vakituinen Asumaton D Muu, mika? Kiinteiston kaytto: Vakituinen D Asumaton D Muu, mika?
Lomakiinteisté(t) Henkildautot jaltai Lomakiinteistd(t) Rentanolky 26, Etela 0y Henkilbautot jartai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl) Tilojen nimet ja kiinteistdtunnukset ~ Sijaintiosoite: "antapolku 28, Etelamaa Matka (km) " pakettiautot (kpl)
458-411-3-200 Teeriniemi
Kiinteiston kaytto: Kakkosasunto D Rakentamaton D Kiinteiston kaytto: Ympdrivuotinen D Kakkosasunto D Rakentamaton D
Kesikayttd Il vko/vuosi Satunnaiskayttd || krt/vuosi Kesikayttd vko/vuosi Satunnaiskéytto [ ] Kkrt/vuosi
Metsikiinteistd(t) Metsikiinteistd(t)
Tilojen nimet ja kiinteistotunnukset  Sijaintiosoite: Matka (km) 063 Pinta-ala (ha) 517 Tilojen nimet ja kiinteistotunnukset  Sijaintiosoite: Matka (km) Pinta-ala (ha)

458-411-3-224 Nurmela, 458-411-2-13 Ketola, 458-411-2-37 Jokiniemi, 458-411-2-54 Mannisto ja 458-411-2-55 Lisa-Mannisto

Maatila(t) 042 Henkildautot ja/tai Maatila(t) Henkildautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) ™ pakettiautot (kpl) Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
458-411-3-224 Nurmela, 458-411-2-13 Ketola

Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen D Lomakiinteisto (tdyta Lomakiinteist6 kohta) D Asumaton Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen D Lomakiinteisto (tdyta Lomakiinteist6 kohta) D Asumaton

Tuotantosuunta: Viljanviliely Pellot vuokralla Tuotantosuunta: Pellot vuokralla D
Maidonkuljetus: Tankkiauto noutaa maidon tilalta: kertaa kuukaudessa Maidonkuljetus: Tankkiauto noutaa maidon tilalta: kertaa kuukaudessa

Maatilan metsat: Tayta kohtaan Metsdkiinteisto @ Maatilan metsat: Taytd kohtaan Metsdkiinteisté @

Maatilan pellot: Maatilan pellot:

Kiinteistétunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha) Matka (km) *Pellonkdyttémuoto **Lannankuljetus Kiinteistétunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha) Matka (km) *Pellonkdyttémuoto **Lannankuljetus
458-411-3-224 Nurmela 6,2 0,42 Viljanviljely Ei lannankuljetusta
458-411-2-13 Ketola 4.1 0,42 Viljanviljely Ei lannankuljetusta
Maatilan erityisliikenne: Taytd kohtaan Erityisliikenne @ Maatilan erityisliikenne: Taytd kohtaan Erityisliikenne @

Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset

458-411-3-224 Nurmela

Kuvaile liikennetta:

Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset

Kuvaile liikennetta:
Sahkoasennusliike. 1 ulkopuolinen tyontekija tulee téihin henkildautolla. Yrityksella kaytossa 2 pakettiautoa, joilla likennetta tyopaivina.

Yrityksen Il tavaraa 2 (ku to), auton paino n. 10 tn kuorma 2 tn
Ajokerrat Ajoneuvon/ja kuorman paino Ajokerrat Ajoneuvon/ja kuorman paino
Ajoneuvo Matka (km) (krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi) (tonnia) Ajoneuvo Matka (km) (krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi) (tonnia)
Pakettiauto 0,36 200 / vuosi 2tn Henkildauto
Henkiléauto 0,36 200 / vuosi 1tn Linja- tai kuorma-auto
Linja- tai kuorma-auto 0,36 1/ kuukausi 10tn/2tn Muu, mika?
Valitse Valitse
* Pellonkdyttomuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vilja, j peruna, it,hoidettu viljelemdtdn pelto, ilely, kesanto ym. * Pellonkdyttémuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vija, sokerij peruna, it,hoidettu viljelemdtdn pelto, jely, kesanto ym.
i i tai tonnic tai muu selvitys i je tai tai muu selvitys
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TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA 1@

Tiekunta: Lohevan yksityistie

Tieosakas,nimi Laskutusosoite Sahkoposti Puhelin
Sirkka Soilu Keskuskatu 7 D 25, 33580 Tampere sirkka.soilu@sahkopostini.net 048 325 6464
Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tieta ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.
Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)

Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot sdanndéllisessa liikkenteessd kiinteistolle.

©

Asuinkiinteistd(t)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset

Kiinteiston kaytto:

Sijaintiosoite: Matka (km)

Vakituinen [ ] Asumaton [_| Muu, mika?

Henkildautot ja/tai
pakettiautot (kpl)

Lomakiinteist(t)
Tilojen nimet ja kiinteistotunnukset

458-411-3-392 Tiala
Kiinteiston kaytto:

Rantapolku 31, Etelamaa Matka (km) 0,67

Sijaintiosoite:

Kakkosasunto [ ]

Rakentamaton [ ]

Henkiloautot ja/tai

pakettiautot (kpl) l

Tuotantosuunta:
Maidonkuljetus:
Maatilan metsat:
Maatilan pellot:

Maatilan erityisliikenne:

Kesikayttd Il vko/vuosi Satunnaiskayttd || krt/vuosi
Metsikiinteisto(t)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) Pinta-ala (ha)
Maatila(t) Henkildautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen D Lomakiinteisto (tdyta Lomakiinteist6 kohta) D Asumaton

Tankkiauto noutaa maidon tilalta:
Tayta kohtaan Metsdkiinteisto @

Kiinteistétunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha) Matka (km) *Pellonkdyttémuoto

Taytd kohtaan Erityisliikenne @

Pellot vuokralla [ ]
kertaa kuukaudessa

**Lannankuljetus

Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset

Kuvaile liikennetta:

Henkildauto
Linja- tai kuorma-auto
Muu, mik&?

Valitse

Ajoneuvo Matka (km)

Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)

Ajokerrat
(krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi)

Ajoneuvon/ja kuorman paino
(tonnia)

+ Pellonkdyttémuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vilja,
i tai tonnic tai muu selvitys

ol tai

peruna, it hoidettu viljelematon pelto,

kesanto ym.

TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA 1@
Tiekunta: Lohevan yksityistie
Tieosakas,nimi Laskutusosoite Séhkoposti Puhelin
Viivi Virtanen Sivutie 56, 22360 a ivi lla.fi 048 234 5678
Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tieta ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.
Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)
Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot saannollisessa liikenteessa kiinteistolle.
Asuinkiinteistd(t) Henkilsautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Kiinteiston kaytto: Vakituinen [ ] Asumaton [ | Muu, mika?
Lomakiinteistd(t) Henkildautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Kiinteiston kaytto: Ympérivuotinen D Kakkosasunto D Rakentamaton D
Kesakaytto D vko/vuosi Satunnaiskaytto D krt/vuosi
Metsikiinteistd(t) _
Tilojen nimet ja kiinteistotunnukset ~ Sijaintiosoite: -ohevantie Matka (km) 063 Pinta-ala (ha) 2
458-411-3-73 Teeriaho, 458-411-3-123 Ahokangas
Maatila(t) 063 Henkilsautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) ™ pakettiautot (kpl)
458-411-3-73 Teeriaho, 458-411-3-123 Ahokangas
Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen D Lomakiinteisto (tdyta Lomakiinteist6 kohta) D Asumaton D
Tuotantosuunta: Nautakarja Pellot vuokralla
Maidonkuljetus: Tankkiauto noutaa maidon tilalta: kertaa kuukaudessa
Maatilan metsat: Tadytd kohtaan Metsdkiinteisto @
Maatilan pellot:
Kiinteistotunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha) Matka (km) *Pellonkayttémuoto **Lannankuljetus
458-411-3-73 Teeriaho 06 0,63 Nautakarja 25tn/v
458-411-3-123 Ahokangas 1,8 0,63 Nautakarja 25tn/v

Maatilan erityisliikenne: Taytd kohtaan Erityisliikenne @

Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset

Kuvaile liikennetta:

Ajokerrat
Ajoneuvo Matka (km) (krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi)
Henkildauto

Linja- tai kuorma-auto

Ajoneuvon/ja kuorman paino
(tonnia)
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Muu, mika?

Valitse
* Pellonkéyttémuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vilja, peruna, hoidettu pelto, Kesanto ym.
el tai i tai muu selvitys
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TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA

Tiekunta; Lohevan yksityistie
Laskutusosoite
Valtakatu 27 B 5, 02120 Espoo

Tieosakas,nimi Sahkoposti

Elisa Heikkila

elisa.heikkila@sahkopostini.net

Puhelin
048 987 1212

Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tieta ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.

Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)

Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot saanndllisessa likkenteessa kiinteistolle.

12)

Asuinkiinteistd(t)
Tilojen nimet ja kiinteistotunnukset ~ Sijaintiosoite:

Kiinteiston kaytto: Vakituinen [ ]  Asumaton [ |

Matka (km)

Muu, mika?

pakettiautot (kpl)

Lomakiinteistd(t)
Tilojen nimet ja kiinteistotunnukset ~ Sijaintiosoite:
458-411-2-52 Onnela

Lohevantie, Etelamaa

Matka (km) 063

Henkildautot ja/tai

pakettiautot (kpl) J

Tuotantosuunta:
Maidonkuljetus:
Maatilan metsét:
Maatilan pellot:

Tankkiauto noutaa maidon tilalta:
Taytd kohtaan Metsdkiinteisto @

Kiinteistétunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha) Matka (km)

Maatilan erityisliikenne: Taytd kohtaan Erityisliikenne @

*Pellonkdyttomuoto

Kiinteiston kaytto: Ympérivuotinen D Kakkosasunto D Rakentamaton

Kesakaytto D vko/vuosi Satunnaiskaytto D krt/vuosi
Metsikiinteisto(t)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) Pinta-ala (ha)
Maatila(t) Henkilsautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen D Lomakiinteisto (tayta Lomakiinteist6 kohta) D Asumaton

Pellot vuokralla [ ]
kertaa kuukaudessa

**Lannankuljetus

Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset

Kuvaile liikennetta:

Ajokerrat
Ajoneuvo Matka (km)

Henkildauto

Linja- tai kuorma-auto

(krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi)

Ajoneuvon/ja kuorman paino
(tonnia)

Muu, mika?

Valitse
* Pellonkéiyttémuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vilja, ikas, peruna, hoidettu pelto, Kesanto ym.
wl je tai i tai muu selvitys

®

TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA

Tiekunta: Lohevan yksityistie

Tieosakas,nimi Laskutusosoite Sahkoposti

Pekka Kivalo Lohevantie 77, 22360 a k llafi

12)

Puhelin
048 665 9841

Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tietd ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.

Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)

Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot sadnnéllisessa liikkenteessa kiinteistolle.

Asuinkiinteistd(t)

Henkildautot ja/tai

Kiinteiston kaytto: Ympérivuotinen D Kakkosasunto [ ]

Sytto Il vko/vuosi

Kesd

Tilojen nimet ja kiinteist6tunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
458-411-3-393 Hakala

Kiinteiston kaytto: Vakituinen Asumaton D Muu, mika?

Lomakiinteistd(t) Henkiléautot ja/tai

Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)

Rakentamaton [ ]
Satunnaiskéytto [ ] krt/vuosi

Metsikiinteistd(t)

Tilojen nimet ja kiinteistotunnukset  Sijaintiosoite: Matka (km) @/

458-411-3-393 Hakala

Pinta-ala (ha) 77

Tuotantosuunta:
Maidonkuljetus:
Maatilan metsat:
Maatilan pellot:

Tankkiauto noutaa maidon tilalta:
Taytd kohtaan Metsdkiinteisté @
Kiinteistotunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha)

Matka (km) *Pellonkdyttémuoto

Maatilan erityisliikenne: Taytd kohtaan Erityisliikenne @

Maatila(t) Henkildautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen D Lomakiinteisto (tdyta Lomakiinteist6 kohta) D Asumaton

Pellot vuokralla [ ]
kertaa kuukaudessa

**Lannankuljetus

Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset

Kuvaile liikennetta:

Ajokerrat

Ajoneuvo Matka (km) (krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi)

Henkildauto
Linja- tai kuorma-auto
Muu, mik&?

Valitse

Ajoneuvon/ja kuorman paino
(tonnia)
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* Pellonkdyttmuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vilja, peruna, it,hoidettu vil iton pelto,

i tai tai muu selvitys

kesanto ym.
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TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA 1@
Tiekunta: Lohevan yksityistie
Tieosakas,nimi Laskutusosoite Sahkoposti Puhelin
Tuija Pirtile Lohevantie 63 A, 22630 a tuija.pirti illa.net 048 359 9813
Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tieta ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.
Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)
Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot nnollisessa liikkenteessa kiinteistolle.
Asuinkiinteistd(t) 063 Henkilsautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) ™ pakettiautot (kpl)
458-411-3-128 Tuikkala
Kiinteiston kaytto: Vakituinen Asumaton [ ] Muu, mika?
Lomakiinteistd(t) Henkildautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Kiinteistén kaytto: Ymparivuotinen [ Kakkosasunto D Rakentamaton ]
Kesakaytto D vko/vuosi Satunnaiskaytto D krt/vuosi
Metsikiinteisto(t)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) Pinta-ala (ha)
Maatila(t) Henkilsautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen D Lomakiinteisto (tayta Lomakiinteist6 kohta) D Asumaton
Tuotantosuunta: Pellot vuokralla D
Maidonkuljetus: Tankkiauto noutaa maidon tilalta: kertaa kuukaudessa
Maatilan metsat: Taytd kohtaan Metsdkiinteisto @
Maatilan pellot:
Kiinteistotunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha) Matka (km) *Pellonkayttémuoto **Lannankuljetus
Maatilan erityisliikenne: Taytd kohtaan Erityisliikenne @
Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset
Kuvaile liikennetta:
Ajokerrat Ajoneuvon/ja kuorman paino
Ajoneuvo Matka (km) (krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi) (tonnia)

Henkildauto

Linja- tai kuorma-auto

Muu, mika?

Valitse

* Pellonkéiyttémuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vilja, peruna, hoidett. pelto, iljely, kesanto ym.

-l tai i tai muu selvitys

©

TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA 1@

Tiekunta: Lohevan yksityistie

Tieosakas,nimi Laskutusosoite Sahkoposti Puhelin

Eino Loheva Tuomaankatu 45 A 11, 00200 Helsinki  eikka1@munmaili.com 048 611 8787
Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tieta ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.
Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)

Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot saannollisessa liikenteessa kiinteistolle.

Asuinkiinteisté(t) Henkildautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)

Kiinteiston kaytto: Vakituinen [ ] Asumaton [ | Muu, mika?

Lomakiinteistd(t) Henkildautot ja/tai
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Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) 063 pakettiautot (kpl) 2
458-411-3-122 Saarimaa
Kiinteistén kaytto: Ymparivuotinen [ Kakkosasunto D Rakentamaton ]
Kesakaytto vko/vuosi Satunnaiskaytto D krt/vuosi
Metsikiinteisto(t)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) Pinta-ala (ha)
Maatila(t) Henkilsautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset ~ Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen D Lomakiinteisto (tdyta Lomakiinteist6 kohta) D Asumaton
Tuotantosuunta: Pellot vuokralla D
Maidonkuljetus: Tankkiauto noutaa maidon tilalta: kertaa kuukaudessa
Maatilan metsat: Tadytd kohtaan Metsdkiinteisto @
Maatilan pellot:
Kiinteistotunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha) Matka (km) *Pellonkayttémuoto **Lannankuljetus
Maatilan erityisliikenne: Taytd kohtaan Erityisliikenne @
Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset
Kuvaile liikennetta:
Ajokerrat Ajoneuvon/ja kuorman paino
Ajoneuvo Matka (km) (krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi) (tonnia)

Henkildauto

Linja- tai kuorma-auto

Muu, mika?

Valitse

* Pellonkéyttémuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vilja, peruna, hoidettu pelto, ijely, kesanto ym.
i tai i tai muu selvitys
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TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA  2(2)

Lisdtietoja

Mokki saaressa, venevalkama kiinteiston 458-411-3-123 Ahokangas alueella. Tien kaytté normaalia vahaisempaa, koska mokki sijaitsee
venematkan takana.

Nimi: Lohevan yksityistie

Tieyksikkolaskelma
Kunnossapitokustannusten osittelu

Pituus: 0,77 km

Tienkayttoyksikkd Liikenne{ Yksikdiden|Paino-  |Kaytetty] Korjauskertoimet Tonnikm{ Tonnikilometrit (tieyksikot)
laji 1) Ikm, ha luku matka [matka |Paino-|Sivuetéijosuus
km luvun |syyden Erikseen Yhteensa
TK1 Vilinen
458-411-3-13 Kaunisto
Vélinen Jouko
Pelto SLV | 5,9 50 0,06 0,62 1
Viljatila
458-411-9-17 Erkkila
Vélinen Jouko
Pelto SLV | 5,9 50 0,06 0,38 7 18
Viljatila
TK2 Timola
458-411-3-224 Nurmela
Timola Markku
Metsa MeL 51,7 9| 0,63| 1,04 0,17 52
Pelto SLV 10,3 50| 0,42 1,13 0,4 98
Viljatila
Vuokraviljelija
Asuinkiinteistd ULA 1| 1100| 0,36( 1,16 459
Erityisliikenne EL 1 800| 0,36| 1,16 334
Yritystoiminta 2 pakettiautoa 200 pv/v
Erityislikenne EL | 1] 264] 0,36] 1,16 110
Yritystoiminnan tavarantoimitukset 2 kuorma-auto keskipaino 11 tn 1 krt/kk
Erityislikenne EL | 1] 400] 0,36] 1,16| 167
Tybdntekijéan likenne, 1 henkiléauto 200 pv / vuosi
458-411-2-13 Ketola
Timola Markku
Metsa MeL 51,7 9| 0,63| 1,04 0,35 107
Pelto SLV 10,3 50| 0,42 1,13 0,6 147
Viljatila
Vuokraviljelija
458-411-2-37 Jokiniemi
Timola Markku
Metsa MeL 51,7 9| 0,63| 1,04 0,23 70
458-411-2-54 Mannistd
Timola Markku
Metsa MeL 51,7 9| 0,63| 1,04 0,16 49
458-411-2-55 Lisa-Mannisto
Timola Markku
Metsa MeL 51,7 9| 0,63| 1,04 0,09 27 1620

1(3)
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Nimi: Lohevan yksityistie

Tieyksikkolaskelma
Kunnossapitokustannukset

Pituus: 0,77 km

Nimi: Lohevan yksityistie

Tieyksikkolaskelma
Kunnossapitokustannukset

Pituus: 0,77 km

Tienkayttoyksikkd Liikenne{ Yksikdiden|Paino-  |Kaytetty] Korjauskertoimet Tonnikm{ Tonnikilometrit (tieyksikot)

laji 1) Ikm, ha luku matka [matka |Paino-|Sivuetaijosuus
km luvun |syyden Erikseen Yhteensa

TK3 Kallio

458-411-3-200 Teeriniemi
Kallio Veera

Lomakiinteistd ULL | 1 350] 0,67| 1,03 242 242
Kesékéytto

TK4 Soilu

458-411-3-392 Tiala
Soilu Sirkka

Lomakiinteistd ULL | 1 600| 0,67| 1,03 414 414
Ympérivuotinen

TKS5 Virtanen

458-411-3-123 Ahokangas
Virtanen Viivi

Pelto SLV | 2,4 95( 0,63 0,76 109
Nautakarjatila
Vuokraviljelija

Pelto SLV | 2,4 25| 0,63 0,76 29
Lannankuljetus erillisenéd

Metsa MeL 7,2 9| 0,63| 1,04 0,48 20

458-411-3-73 Teeriaho
Virtanen Viivi

Pelto SLV | 2,4 95 0,63 0,24 34
Nautakarjatila
Vuokraviljelija

Pelto SLV | 24 25| 0,63 0,24 9
Lannankuljetus erillisenéa

Metsa MeL 7,2 9| 0,63| 1,04 0,52 22 223

TK6 Heikkila

458-411-2-52 Onnela
Heikkilé Elisa

Lomakiinteistd ULL | 1 30| 0,63 1,04 20 20
Rakentamaton

Tienkayttoyksikkd Liikenne- Yksikdiden| Paino- Kaytetty] Korjauskertoimet Tonnikm{ Tonnikilometrit (tieyksikot)
laji 1) Ikm, ha luku matka [matka |Paino-|Sivuetéijosuus
km luvun |syyden Erikseen Yhteensa
TK7 Kivalo
458-411-3-393 Hakala
Kivalo Pekka
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,77 1 1,2 1016
Metsa MeL 7,7 9l 0,77 1 53 1069
TK8 Pirtilo
458-411-3-128 Tuikkala
Pirtilé Tuija
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,63| 1,04 721 721
TK9 Loheva
458-411-3-122 Saarimaa
Loheva Eino
Lomakiinteistd ULL | 1 150 0,63| 1,04 98 98
Kesédkéytto
Mbkki saaressa
Yhteensa: 4425

1) LIKENNELAJIT

ULA = As.kiinteiston ulk.likenne

ULL = Lomakiinteiston ulk.li

ikenne

ULM = Talousk. asumisesta aih. ulk.likenne

ULMa = Maidonkuljetus
ULV = Vilielman ulkoinen liikkenne
SLV = Vilielman siséinen liikenne

MeL = Metsaliikenne
EL = Erityisliikenne

3(3)
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Nimi: Lohevan yksityistie

Maksuunpanoluettelo
Kunnossapitokustannusten osittelu

Pituus: 0,77 km

Tienkayttoyksikko Tie- Tie-

Omistajan nimi yksikét | %-osuus | maksuosuus
1300 €

TK1 Vilinen 18 0,4 5,29
Valinen Jouko

TK2 Timola 1620 36,6 475,93
Timola Markku

TK3 Kallio 242 55 71,10
Kallio Veera

TK4 Soilu 414 9,4 121,63
Soilu Sirkka

TK5 Virtanen 223 5,0 65,51
Virtanen Viivi

TK6 Heikkila 20 0,5 5,88
Heikkila Elisa

TK7 Kivalo 1069 24,2 314,06
Kivalo Pekka

TK8 Pirtilo 721 16,3 211,82
Pirtilé Tuija

TK9 Loheva 98 2,2 28,79
Loheva Eino

Yhteensa:[ 4425| 100,0f{ 1 300,00

73

8.2 LAPIKULKUTIE SIVUHAARALLA

Korrentien ja Saloahteentien tiekunta on yhdistetty liittdmdilld kaksi tie-
kuntaa yhteen. Korrentie on 0,53 km mittainen ldpiajotie. Saloahteentie on
0,7 km mittainen sivuhaara, jolta ajaminen yleiselle tielle vaatii Korrentien
kdyttod. Korrentielld ja Saloahteentielld on erilainen kunnossapidon tarve
ja molemmille teille on laskettu erilliset tieyksikkolaskelmat. Tieyksikkélas-
kelmissa on kdytetty toisiaan vastaavia painolukuja samanlaisilla liiken-
nelajeilla, joten tieyksikkolaskelmat ovat vertailukelpoisia. Saloahteentien
tieosakkaat ovat myos Korrentien osakkaita. Korrentielld on 8 tieosakasta
ja Saloahteentielld vastaavasti 5 tieosakasta.

Tieosakkaat kdyttdvdt asumiseen liittyvdn liikenteen osalta Korrentien
molempia ulospddsyjd (UP1 ja UP2). Kulkumatkat on laskettu tieosakkaiden
arvion mukaan ndihin ulospddsyihin. Ldnnessd oleva ulospadsy (UP1) on
maa ja metsdtalouteen liittyvdssd liikenteessa kdyttokelpoisempi, kuin iddn-
puoleinen ulospddsy. SLV ja Mel liikenteet on laskettu ulospddsyyn UP1.

652-404-1-22

652-404-1-29

652-404-1-23

652-404-1-16

Saloahteentie

652-404-2-47
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Nimi: Korrentie

Tieyksikkolaskelma
Kunnossapitokustannukset

Pituus: 0,53 km

Tienkayttoyksikko Liikenne~|Yksikbider Paino- |Kaytetty] Korjauskertoimet |Tonnikm Tonnikilometrit (tieyksikot
laji 1)  |lkm, ha luku matka |matka |Paino-|Sivuetaijosuus
km luvun |syyden Erikseen Yhteensa
TK1 Taiminen
652-404-1-63 Taimi
Taiminen Tero
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,12 0,8 106
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,41 0,2 90 196
TK2 Oksala
652-404-1-57 Oksa
Oksala Raimo
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,34 0,5 187
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,19 0,5 105 292
TK3 Halkola
652-404-2-47 Halko
Halkola Hanna
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,37 0,3 122
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,16 0,7 123
Metsa MeL 9,9 11] 0,14 15 260
TK4 Polkky
652-404-1-11 Pélkky
Polkkyla Paula
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,28 0,5 154
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,26 0,5 143 297
TKS Tukkivuori
652-404-1-16 Tukki
Tukkivuori Tuomo
Metsa MeL 14,7 11] 0,28 45
Pelto SLV 39,1 50| 0,28 547 592
Viljatila

Nimi: Korrentie

Tieyksikkolaskel

ma

Kunnossapitokustannukset

Pituus: 0,53 km

Tienkayttoyksikko Liikenne-| Yksikdiden|Paino-  |Kéaytetty] Korjauskertoimet |Tonnikm Tonnikilometrit (tieyksikot)

laji 1) |lkm, ha luku matka |matka |Paino-|Sivuetdijosuus

km luvun |syyden Erikseen Yhteensa

TK6 Lankkumaki
652-404-1-23 Lankku

Lankkumaki Laura
Asuinkiinteistd ULA 1 1100| 0,28 0,5 154
Asuinkiinteistd ULA 1 1100| 0,26 0,5 143
Metsa MeL 4,9 11] 0,28 15 312
TK7 Hirsivirta
652-404-1-20 Hirsi

Hirsivirta Harri
Asuinkiinteistd ULA 1 1100| 0,28 0,7 216
Asuinkiinteistd ULA 1 1100| 0,26 0,3 86 302
TK8 Rimala
652-404-1-22 Rima

Rimala Hanna
Metsa MeL 7,6 11] 0,28 23 23

Yhteensé: 2274
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1) LIKENNELAJIT

ULA = As kiinteiston ulk.likenne
ULL = Lomakiinteiston ulk.likenne
ULM = Talousk. asumisesta aih. ulk.likenne

ULMa = Maidonkuljetus

ULV = Vilielman ulkoinen likenne

SLV = Vilielman sisainen likenne

MelL = Metséliikenne
EL = Erityisliikenne

2(2)
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Nimi: Saloahteentie

Tieyksikkolaskelma
Kunnossapitokustannukset

1(1)

Pituus: 0,70 km

Tienkayttoyksikko Liikenneq{Yksikdiden|Paino-  |Kaytetty] Korjauskertoimet Tonnikm{ Tonnikilometrit (tieyksikot)
laji 1) |lkm, ha luku matka |matka |Paino-|Sivuetaijosuus
km luvun |syyden Erikseen Yhteensa
TK4 Polkky
652-404-1-11 Polkky
Polkkyla Paula
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,11 121 121
TKS Tukkivuori
652-404-1-16 Tukki
Tukkivuori Tuomo
Metsa MeL 14,7 11] 0,21 34
Pelto SLV 39,1 50 0,29 567 601
Viljatila
TK6 Lankkumaki
652-404-1-23 Lankku
Lankkuma&ki Laura
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,4 440
Metsa MeL 49 11] 0,59 32 472
TK7 Hirsivirta
652-404-1-20 Hirsi
Hirsivirta Harri
Asuinkiinteistd ULA 1 1100 0,7 770 770
TK8 Rimala
652-404-1-22 Rima
Rimala Hanna
Metsa MeL 7,6 1 0,7 59 59
Yhteensé: 2023

1) LIKENNELAJIT

ULA = As kiinteiston ulk.liikenne
ULL = Lomakiinteiston ulk.likenne
ULM = Talousk. asumisesta aih. ulk.likenne

ULMa = Maidonkuljetus
ULV = Viljelméan ulkoinen liikkenne
SLV = Vilielman sisainen likenne

MeL = Metsaliikenne
EL = Erityisliikenne
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Korren- Saloahteentien tiekunnan kokouksessa on kdytdssd kolme erilaista
ddnestysluetteloa, jotka perustuvat tieosakkaiden tieyksikkémaddriin. Tie-
kunnan kokouksessa on kaikki tieosakkaat edustettuina. Yhdistetyn tie-
kunnan asioista ddnestettdessd 8:1la tieosakkailla on yhteensd 4297 dantd.
Korrentien asioita kdsiteltdessd ddnid on 2274 ja osakkaita 8. Saloahteen-
tien ddnestyksessd on 1859 ddntd 5:11d osakkaalla. Yksityistielain 59 §:n
mukaan tieosakkaan ddnimddrd ei saa ylittdd 30 %:a tiekunnan kokouk-
sessa. Adniméairi on pienempi, kuin tieyksikkémairs, koska tieosakkaalla
TK7 on yli 30 % tien tieyksikoistd ja ddnimddrdd leikataan 30 %:iin.

Tieyksikot ja Tieyksikot Aanestysluettelo Tieyksikot ja
aanestysluettelo Saloahteentie Saloahteentie  &anestysluettelo
Korrentie 2023 x 30 % = yhteinen

Tieosakas 606

TK1 Taiminen 196 196
TK2 Oksala 292 292
TK3 Halkola 260 260
TK4 Polkkyla 297 121 121 418
TKS5 Tukkivuori 592 601 601 1193
TK6 Lankkumaki 312 472 472 784
TK7 Hirsivirta 302 770 606 1072
TK8 Rimala 23 59 59 82
Yhteensa 2274 2023 1859 4297
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METSAN KESKIMAARAISEEN HAKKUUMAHDOLLISUUTEEN MUISTIINPANOJA
PERUSTUVA ALUEJAKO.
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TIEYKSIKKOLASKELMAN PERUSTIETOJA 12
Tiekunta:
Tieosakas,nimi Laskutusosoite Sahkoposti Puhelin
Matkalla tarkoitetaan tiekunnan tietd ajettavaa matkaa kilometreina (km). Matka ilmoitetaan yhdensuuntaisena matkana.
Pinta-alaksi ilmoitetaan tien vaikutusalueella oleva pinta-ala (ha)
Sijaintiosoite ilmoitettava mikali eri kuin laskutusosoite. Henkil6- ja pakettiautot saannollisessa liikenteessa kiinteistolle.
Asuinkiinteisto(t) Henkildautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Kiinteiston kaytto: Vakituinen [ | Asumaton [ ] Muu, mika?
Lomakiinteisto(t) Henkilbautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Kiinteiston kaytto: Ympérivuotinen |:| Kakkosasunto |:| Rakentamaton |:|

Kesakaytto |:| vko/vuosi Satunnaiskaytto |:| krt/vuosi

Metsikiinteisté(t)
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset Sijaintiosoite: Matka (km) Pinta-ala (ha)
Maatila(t) Henkilgautot ja/tai
Tilojen nimet ja kiinteistétunnukset Sijaintiosoite: Matka (km) pakettiautot (kpl)
Talouskeskuksen kaytto: Vakituinen |:| Lomakiinteisto (tdytd Lomakiinteistd kohta) D Asumaton |:|

Tuotantosuunta:
Maidonkuljetus:
Maatilan metsat:
Maatilan pellot:

Maatilan erityisliikenne:

Tankkiauto noutaa maidon tilalta:
Tayta kohtaan Metsakiinteistdo @

Kiinteistotunnus / Peltolohko Pinta-ala (ha) Matka (km) *Pellonkadyttomuoto

Tayta kohtaan Erityisliikenne ©

Pellot vuokralla |:|
kertaa kuukaudessa

**Lannankuljetus

Tilan nimi

Kuvaile liikennetta:

Valitse
Valitse
Valitse

Valitse

Ajoneuvo

Erityisliikenne (esimerkiksi yritystoiminta ja sivuelinkeinojen harjoittaminen)

Kiinteistotunnus

Ajokerrat
Matka (km) (krt/viikko, krt/kk tai krt/vuosi)

Ajoneuvon/ja kuorman paino
(tonnia)

* Pellonkdyttémuoto: nurmikasvit ja rehuvilja karjaa varten, vilja, sokerijuurikas, peruna, puutarhakasvit,hoidettu viljelemdtén pelto, luomuviljely, kesanto ym.
** | annankuljetus: kuormaa/vuosi tai tonnia/vuosi tai muu selvitys
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